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Varovani pred vSeobecnym nebezpecim!
& Varovanie pred vieobecnym nebezpecenstvom!
Warning of general danger!

iAviso ante un peligro general!
MpepynpexpaeHne 06 obLeil onacHocT!
Ostrzezenie przed og6lnym zagrozeniem!
Altalanos veszélyre val6 figyelmeztetés!

Pozor! Pro snizeni rizika trazu ¢téte névod!
@ Pozor! Pre znizenie rizika Urazu si pre¢itajte ndvod!
Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!

jCuidado! Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan darios.
BHumanme! C uenblo CHMXeHUA pucka TpaBMbl YuTalite MHCTPYKLuio!

Uwaga! Dla zmniejszenia ryzyka urazu nalezy przeczytac niniejsza instrukcje!
Figyelem! A veszélyek csokkentése érdekében olvassa el az Gtmutatot!

Dvojita izolace

u Dvojitd izolacia
Double insulation

Aislamiento doble

[BoiiHas n3onauma

Podwdjna izolacja

Dupla szigetelés

Nepatii do komunélniho odpadu!

Nepatri do komunélneho odpadu!

Not to be included in municipal refuse!

iNo puede desecharse con los residuos de la comunidad!
He OoTHOCUTCA K KOMMYHasbHbBIM OTXOfAM!

Nie wyrzuca¢ do odpadu komunalnego!

Nem kommunalis hulladékba valé
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VYSTRAHA! Preététe si vSechny bezpecnostni pokyny
a cely navod. Nedodrzeni veskerych ndsledujicich pokynii
a/nebo k vdznému zranéni osob.
Uschovejte veskeré pokyny a navod pro budouci pouziti.
nech je mysleno elektrické naradi napajené (pohyblivym privodem) ze
sité, nebo naradi napajené z baterii (bez pohyblivého privodu).
a) Udrzujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené. Neporddek
atmavd mista na pracovisti byvaji pricinou nehod.
chu, kde se vyskytuji hoflavé kapaliny, plyny nebo prach. V elek-
trickém ndradi vznikaji jiskry, které mohou zapdlit prach nebo
P¥i pouzivani elektrického naradi zamezte pfistupu déti a dal-
Sich osob. Budete-li vyrusovdni, muzete ztratit kontrolu nad pro-
2) Elektricka bezpecnost
a) Vidlice pohyblive'ho privodu elektrického naradi musi odpo-
vidlici. S narad|m, které ma ochranne spo;em se zemi, nikdy
ivejte zadné za y. Vidlice, které nejsou
urazu elektrickym proudem.
Vyvarujte se dotyku téla s uzemnénymi predmeéty, jako napf.
peci trazu elektrickym proudem je vétsi, je-li vase télo spojeno se
zemi.
ne-li do elektrického ndradi voda, zvysuje se nebezpeci tirazu elek-
trickym proudem.
a netahejte elektrické naradi za pfivod ani nevytrhavejte vid-
lici ze zasuvky tahem za privod. Chrante ptivod pred horkem,
zené nebo zamotané privody zvysuji nebezpeci trazu elektrickym
proudem.
vaci ptivod vhodny pro venkovni pouZiti. PouZivdni prodluzo-
vaciho privodu pro venkovni pouZiti omezuje nebezpeci trazu
Pouziva-li se elektrické naradi ve vlhkych prostorech, pouzivej-
te napajeni chranéné proudovym chranicem (RCD). Pouzivdni
3) Bezpecnost osob
a) P¥ipouzivani elektrického nafadibudte pozorni, vénujte pozor-
Nepracujte s elektrickym naradim, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo lékii. Chvilkovd nepozornost
osob.
Pouzivejte ochranné pomucky Vzdy pouzivejte ochranu o¢i.
s protiskluzovou tpravou, tvrdd pokryvka hlavy nebo ochrana
sluchu, pouzivané v souladu s podminkami prdce, snizuji nebez-

VSeobecné bezpecnostni pokyn
mize vést k urazu elektrickym proudem, ke vzniku pozdru

Vyrazem ,elektrické naradi” ve vech dale uvedenych vystraznych poky-

1) Bezpecnost pracovniho prostiedi

b) Nepouzivejte elektrické naradi v prostiedi s nebezpecim vybu-
vypary.
vddénou cinnosti.
vidat sitové zasuvce. ledy jakymkoli zpusobem neupravujte
znehodnoceny upravami, a deO\/lda]erI zdsuvky omezi nebezpeci
potrubi, télesa tstiedniho topeni, sporaky a chladnicky. Nebez-
Nevystavujte elektrické naradi desti, vihku nebo mokru. Vnik-
Nepouzivejte pohyblivy pfivod k jinym tcelim. Nikdy nenoste
mastnotou, ostrymi hranami a pohybujicimi se ¢astmi. Posko-
Je-li elektrické naradi pouzivano venku, pouzivejte prodluzo-
elektrickym proudem.
RCD omezuje nebezpeci trazu elektrickym proudem.
nost tomu, co pravé délate, soustredte se a stfizlivé uvazujte.
pri pouzivdni elektrického ndradi mize vést k vdznému poranéni
Ochranné pomucky jako napr. respirdtor, bezpecnostni obuv
peci poranéni osob.
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Vyvarujte se netimysiného spusténi. Ujistéte se, zda je spinac
pri zapojovani vidlice do zasuvky a/nebo pfi zasouvani baterii
Ci pfi prenaseni naradi vypnuty. Piendseni ndradi s prstem na
spinaci nebo zapojovdni vidlice ndfadi se zapnutym spinacem
mdiZe byt pri¢inou nehod.

Pfed zapnutim naradi odstraiite vSechny sefizovaci nastroje
nebo klice. Serizovaci ndstroj nebo klic, ktery ponechdte pripev-
nén k otdcejici se cdsti elektrického ndradi, muze byt pricinou
poranéni osob.

Pracujte jen tam, kam bezpecné dosahnete. Vzdy udrzujte
stabilni postoj a rovnovahu. Budete tak Iépe oviddat elektrické
ndradiv nep?edvidanj?ch situacich.

Oblékejte se vhodny asok Nepouzivejte volné odévy
ani sperky Dbejte, aby vase vlasy, odév a rukavice byly dosta-
tecné daleko od pohybujicich se casti. Volné odévy, Sperky
a dlouhé viasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se cdstmi.
Jsou-li k dispozici prostiedky pro pripojeni zafizeni k odsavani
a shéru prachu, zajistéte, aby takova zafizeni byla pripojena
a spravné pouzivana. PouZiti téchto zafizeni muze omezit nebez-
pecizpusobend vznikajicim prachem.

Pouzivani elektrického naradi a péce o né

Nepretézujte elektrické naradi. Pouzivejte spravné naradi,
které je urcené pro provadénou praci. Sprdvné elektrické ndradi
bude lépe a bezpecnéji vykondvat prdci, pro kterou bylo konstruo-
vdno.

Nepouzivejte elektrické naradi, které nelze zapnout a vypnout
spinacem. Jakékoli elektrické ndradi, které nelze ovlddat spina-
cem, je nebezpecné a musi byt opraveno.

Odp naradi vy 1 vidlice ze snove zasuvky a/nebo
odpojenlm baterii pred j li sefi; pri-
slusenstvi nebo pred ulozenim nepouzwaneho elektnckeho
naradi. Tato preventivni bezpecnostni opatreni omezuji nebezpe-
¢inahodilého spusténi elektrického ndradi.

Nepouzivané elektrické naradi ukladejte mimo dosah déti
a nedovolte osobam, které nebyly seznameny s elektric-kym
naradim nebo s témito pokyny, aby naradi pouzivaly. Elektrické
ndradi je v rukou nezkusenych uZivateli nebezpecné.

Udrzujte elektrické naradi. Kontrolujte sefizeni pohybujicich se
casti a jejich pohyblivost, soustfedte se na praskliny, zlomené
soucasti a jakékoli dalsi okolnosti, které ohrozit funkci

dalsi
elektrického naradi. Je-li naradi poskozeno, pred dalsim pouzi-
vanim zajistéte jeho opravu. Mnoho nehod je zpiisobeno nedo-
statecné udrzovanym elektrickym ndradim.

Rezaci nastroje udriujte ostré a cisté. Sprdvné udriované
a naostrené rezaci ndstroje s mensi pravdépodobnosti zachyti za
materidl nebo se zablokuji a prdce s nimi se sndze kontroluje.
Elektrické naradi, pfislusenstvi, pracovni nastroje atd. pouzi-
vejte v souladu s témito pokyny a takovym zptisobem, jaky byl
predepsan pro konkrétni elektrické naradi, a to s ohledem na
dané podminky prace a druh provadéné prace. Pouzivdni elek-
trického ndradi k provddeéni jinych ¢innosti, nez pro jaké bylo urce-
no, miiZe vést k nebezpecnym situacim.

Servis

Opravy vaseho elektrického naradi svéite kvalifikované osobé,
které bude pouz identické nahradni dily. Timto zptusobem
bude zajisténa stejnd roveri bezpecnosti elektrického ndradi jako
pred opravou.
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Technicka data

Pasova bruska

Typ EBP 65 EBP 65-E3
Napajeci napéti 230V 230V
Sitovy kmitocet 50-60 Hz 50-60 Hz
Prikon 600 W 600 W
Vystupni vykon 320W 320W
Rychlost pasu:
- volnobéh 180 min™ 140-190 min™'
- jmenovité zatizeni 165 min™ 120-170 min™
Predvolba rychlosti pasu x v
Délka brusného pasu 410 mm 410 mm
sitka brusného pasu 65 mm 65 mm
Pfipojeni pro odsavani prachu v v
Hmotnost (bez ptislusenstvi) 2,5 kg 2,5kg
Trida ochrany Il/m@ /@
Ovladaci prvk kosti nachazet zadné hoflavé materialy (oblast odletu jisker).
1 Prachovy sacek Q Ped odlozenim stroj vzdy vypnéte a nechte dobéhnout.
2 :Brusny pés Q Stroj neprenasejte za kabel.
3.......Napinacipacka Odsavani prachu a trisek (c)
. 8;322?2{;2:;'” behu pésu VYSTRAHA! Pfi préci vznikajici prach mize byt zdravi 3kod-
6. Otolny knofiik pro sefizeni b&hu pésu livy, [wr!'avy a vybusny. Proto jsou nutna pfislusna ochranna
7 wcove.Odsévaci hrdlo opatrent
EEJmm— ("¢

..Aretacni kolik spinace

..Kolecko pro nastaveni rychlosti pasu (EBP 65-E3)
..Spinac

..Odsavaci adaptér

zubeny femen

..Remenové kolo

Hnaci kolo

.Sroub

..Paralelni doraz*

18.........Staciondrni zafizeni*

* Zobrazené anebo popsané pfislusenstvi nemusi byt sou¢asti dodavky.

Dvojita izolace

Pro maximélni bezpecnost uzivatele jsou nase pistroje konstruovany
tak, aby odpovidaly platnym evropskym pfedpistim (norméam EN). Pfi-
stroje s dvojitou izolaci jsou oznaceny mezinarodnim symbolem dvo-
jitého ctverce. Takové pristroje nesméji byt uzemnény a k jejich napa-
jeni staci kabel se dvéma Zilami. Pfistroje jsou odruseny podle normy
CSN EN 55014.

Stroj je uréen k suchému brouseni za vysokého Ubéru na drevénych,
umélohmotnych, kovovych a tmelenych plochach a také k brouseni
lakovanych povrchd.

Za nevhodné pouziti ruci sdm uzivatel.

Bezpecnostni pokyn

Stroj smi byt pouzit pouze pro suché brouseni.

Nesmi se zpracovavat azbestovy materidl.

Pohyblivy pfivod vedte vzdy smérem od naradi dozadu

Obrobek vzdy pevné upnéte.

Stroj velte proti obrobku pouze v zapnutém stavu. Stroj vypnéte az
poté, co byl sejmut z obrobku.

Stroj drzte vzdy obéma rukama a zajistéte si bezpeny postoj pfi
praci.

Opotfebované, zatrzené a silné zanesené brusné pasy jiz dale
nepouzivejte.

Nedotykejte se béziciho brusného pésu.

Pfi brouseni kovli odlétavaji jiskry. Dbejte na to, aby nebyly
ohrozeny zadné osoby. Z dlivodu nebezpeci pozaru se nesmi v bliz-

00 U 0O ODDODDDD

- bukovy a dubovy dievény prach je karcinogenni, proto pouzivejte
odsévani prachu a noste respirétor;

— kovovy prach, ktery napriklad vznika pfi opracovani lehkych kovd,
miize byt vybusny ¢i hoflavy; proto pracujte pouze v dobfe vétra-
nych prostorech.

Montaz prachového sacku
Prachovy sacek (1) s adaptérem nasadte na odsévaci hrdlo (7).
Dbejte na to, aby adaptér na odsavacim hrdle zaskocil.

Vyprazdnéni prachového sacku

Aby bylo zaru¢eno optimalni odsavéni prachového materiélu, prachovy
sacek pravidelné vyprazdrujte.

Prachovy sacek sejméte ze stroje.

Prachovy sacek uvolnéte na hornim konci z adaptéru, stahnéte jej dolli
a vyprazdnéte.

Pfi opétovném nasazeni dbejte na to, aby prachovy sacek zabiral do
drazky adaptéru.

Externi odsavani pomoci vysavace

Ve spojeni s odsavacim adaptérem (12) Ize k odsévani pouzit vysavac.
Pii odsavani obzvlast zdravi ohrozujiciho, rakovinotvorného, suchého
prachu poutZijte specialni vysavac.

Vysava¢ musi byt vhodny k odsavani daného opracovavaného materi-
alu.

Uvedeni do provozu a obsluha

Zkontrolujte, zda typ zastrcky odpovida typu zasuvky. Zkontrolujte, zda
udaje na vyrobnim stitku souhlasi se skutecnym napétim zdroje proudu.
Naradi urcené pro 230V se smi pfipojit i na 220 / 240 V.

Zapnuti a vypnuti
Stisknutim tlacitka spinace (11) se stroj uvede do chodu a uvolnénim se
zastavi.

Staly chod
Stisknutim tlacitka spinace (11) na doraz a soucasné zatlacenim aretac-
niho koliku (9) se doséhne stalého chodu.

Opétovnym stisknutim tlacitka spinace (11) a uvolnénim se staly chod
prerusi.
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Piedvolba rychlosti pasu (EBP 65-E3)

Pomoci nastavovaciho kolecka (10) Ize rychlost pasu predvolit i béhem
pracovniho procesu. Pfi vysokém zatizeni stroje nastavte regulator vzdy
na maximalni pocet otacek.

Po del3i praci s malymi otackami nechte stroj z dGivodu ochlazeni cca.
3 minuty béZet s maximalnimi otd¢kami naprazdno.

Optimalni rychlost pasu a zrnitost pasu je zavisld na materidlu a Ize je
zjistit praktickymi zkouskami.

Tabulka pouziti

Pouziti Zrnitost Hrubé / jemna | Stupen otacek
Zabrouseni lakd 180/ 240 .=
Odstranovani barev / laki 60/120 1"
Mékké drevo 60 /240 "
Tvrdé devo 60/180 ot
Drevotfiskové desky 60/180 .t
Odrezeni oceli 60/80 2t
Nezelezné kovy 80/180 ,+0"
Umélé hmoty 80/240 L=
Plexisklo 80/240 ="

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientacni. Pozadované otacky
jsou zavislé na materidlu a pracovnich podminkéch a daji se zjistit prak-
tickymi zkouskami.

Vyména brusného pasu (a)

Sejmuti brusného pasu
Napinaci packu (3) vytocte smérem ven. Brusny pas se tim uvolni a Ize
jej stranou stahnout.

Nasazeni brusného pasu
Pred nasazenim nového brusného pasu (2) ocistéte pripadné kluznou
desku a napinaci vélecky.

Nasadte brusny pas pozadované zrnitosti.

Sméry Sipek na vnitini strané brusného pasu a oznaceni (4) na
stroji musi souhlasit.

Napinaci packu opét otocte zpét do vychozi polohy a nechte ji zaskocit;
tim se brusny pas napne.

Serizeni brusného pasu (b)

Aby brusny pas bézel vzdy ve stejném misté kluzné desky a,neubihal” stra-
nou, musi byt béh péasu pfi kazdé vyméné brusného pasu nové sefizen.
Stroj zapnéte a pomoci oto¢ného knofliku (6) nastavte béh pasu:
QO Otoceni knofliku ve sméru hodinovych rucicek (@):
Brusny pés se pohybuje ve sméru (.
O Otoceni knofliku proti sméru hodinovych rucicek (@):
Brusny pés se pohybuje ve sméru @.
K sefizeni béhu pasu otacejte pomalu oto¢nym knoflikem (6) a vyckejte
vzdy reakce pasu, nez budete déle pokracovat.
Béh pésu je spravné nastaven tehdy, bézi-li brusny pas v jedné roviné
s hranou kluzné desky.
Brusné pasy ukladejte pouze zavésené a nepiekladejte je, jinak se
stanou nepouzitelnymi!

Pracovni pokyn

Brusny vykon a kvalita povrchu jsou dany rychlosti pasu (EBP 65-E3)
azrnitosti brusného pasu. Cim vyssi je rychlost pasu, tim vyssi je odbrou-
Sené mnozstvi a tim jemnéjsi je brousena plocha.

Pracujte s nejmensim moznym brusnym tlakem; vlastni hmotnost stro-
je staci k dobrému brusnému vykonu. Tim se Setfi brusny pés, povrch
obrobku je hladsi a spotfeba energie mensi.

Stroj zapnéte pred prilozenim k obrobku. Pracujte s dostate¢nym posu-
vem, jednotlivé tahy provédéjte rovnobézné a s piekryvanim pres sebe.
Brouseni provadéjte ve sméru vldken, pii¢né stopy po brouseni plsobi
rusive.

Zejména pfi odbrusovéni zbytk( lakd se mlize stat, ze se lak roztavi
a dojde k zaspinéni povrchu obrobku a brusného péasu. Proto musi byt
brusny prach odsavan podle odstavce ,Odsavéani prachu”.

Opotiebené, zanesené nebo natrzené brusné pasy mohou poskodit
obrobek. Brusné pasy proto vcas vyménujte.

Nikdy neopracovavejte timtéz brusnym pasem dievo a kov!

Vyména hnaciho remene (d)

Pti vysokém zatizeni pop¥. tézkém nasazeni stroje mtze dojit k rychlejsi-
mu opotiebeni hnaciho femene nez je obvyklé.

V tomto pfipadé hnaci femen cas od casu zkontrolujte a popf. jej
nahradte:

- Sitovou zéstrcku vytahnéte ze zasuvky.
- Uvolnéte Sroub (16) a odstrarite kryt (8).

- Opotiebeny hnaci femen rozstiihnéte a odstrarite pomoci tipacich
klesti nebo noze.

- Pred zabudovanim nového hnaciho femene diikladné odstrante
necistoty z femenového kola (14) a hnaciho kola (15).

- Novy hnaci femen poloZte na hnaci kolo (15) a za otaceni natlacte
na femenové kolo (14).

- Nasadte kryt a upevnéte jej pomoci Sroubu.
Nepfipojujte stroj k siti bez nasazeného krytu (8)!

Pouziti prislusenstvi (e)

Ve spojeni se stacionarnim zafizenim (18) a paralelnim dorazem (17),
k dostani jako pislusenstvi, Ize pasovou brusku pouzivat i stacionarné.
Tim Ize bezpecné a pohodIné opracovévat napf. profily, listy a jiné malé
obrobky.

O Vyména kabelu se smi provadét pouze v odborné elektrotechnické
dilné, ktera ma opravnéni tyto prace provadét.
QO Udrzuijte stroj a pracovni misto Cisté, abyste mohli dobie a bezpe¢-
né pracovat.
Q K docileni maximalniho odsavaciho vykonu cistéte odsavaci kanal-
ky na stroji.
0 Vétraci otvory krytu motoru se nesmi ucpat.
QO Po cca 100 hodinach provozu se musi provést nasledujici prace:
O Kontrola délky kartacu. Kartace kratsi nez 5 mm vyménit za nové.
O Vyména mazaciho tuku v pfevodové skfini a loZiskach.
K zachovani tfidy ochrany se musi stroj zkontrolovat z hlediska
bezpecnosti.
Tyto prace musi byt provadény v odborné elektrotechnické dilné,
ktera ma opravnéni tyto prace provadét.

Skladovani

Zabaleny stroj Ize skladovat v suchém skladu bez vytapéni, kde teplota
neklesne pod -5° C.

Nezabaleny stroj uchovavejte pouze v suchém skladu, kde teplota
neklesne pod +5° C a kde bude zabranéno nahlym zménam teploty.

Elektronaradi, pislusenstvi a obaly by mély byt dodany k opétovnému
zhodnoceni neposkozujici Zivotni prostiedi.

Pouze pro zemé EU:

Nevyhazuijte elektronafadi do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/ES o starych elektrickych a elektro-
nickych zarizenich a jejim prosazeni v narodnich zdkonech musi byt
neupotiebitelné rozebrané elektronaradi shromazdéno k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostiedi.

Pro nase stroje poskytujeme zéruku na materidlni nebo vyrobni vady
podle zdkonnych ustanoveni dané zemé, minimalné vsak 12 mésicd. Ve
statech Evropské unie je zarucni doba 24 mésici pfi vyhradné soukro-
mém pouzivani (prokazano fakturou nebo dodacim listem).

Skody vyplyvajici z pfirozeného opotiebeni, pretéZovani, nespravného
zachazeni, resp. skody zavinéné uzivatelem nebo zplsobené pouzitim
v rozporu s navodem k obsluze, nebo $kody, které byly pfi nakupu zna-
my, jsou ze zaruky vylouceny.

Reklamace mohou byt uznany pouze tehdy, pokud bude stroj v neroze-
braném stavu zaslan zpét dodavateli nebo autorizovanému servisnimu
stfedisku NAREX. Dobre si uschovejte navod k obsluze, bezpecnostni
pokyny a doklad o koupi. Jinak plati vzdy dané aktudlni zaru¢ni pod-
minky vyrobce.
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Cesky

Informace o hluénosti a vibracich

Namétené hodnoty byly ziskany dle CSN EN 60745.

Hladina akustického tlaku L , = 89 dB (A).

Hladina akustického vykonu L, = 102 dB (A).

Doporucuje se pouzivat ochranné pomiicky proti hluku!

Vézend hodnota vibraci plsobici na ruce a paze je typicky mensi
nez2,5m.s?

Nepresnost méfeni K= 1,5 m.s?.

Prohlaseni o shodé
Bezpecnost:
CSN EN 60745-1; CSN EN 60745-2-4
Smérnice 98/37/ES; NV 24/2003 Sb.
Elektromagneticka kompatibilita:

CSN EN 55014-1; CSN EN 55014-2; CSN EN 61000-3-2;
CSNEN 61000-3-3

Smérnice 2004/108/EC; NV 616/2006 Sh.

ce™ @M%

Narex s.r.0.

Chelcického 1932 Antonin Pomeis|

47001 Ceskd Lipa Jednatel spolecnosti
29.12.2009
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Inéh

Vyvarujte sa y p Ubezpecte sa, i je spi-
nac pr| poj i vidlice do zasuvky alebo pri zastvani batérii
Ci pri prenasani naradia vypnuty. Prendsanie ndradia s prstom
na spinaci alebo zapojovanie vidlice ndradia so zapnutym spina-
¢om méze byt pric¢inou nehéd.

Pred zap naradia vietky ie nastro-
je alebo kluce. Nastavovaci ndstroj alebo kltic, ktory ponechdte
pripevneny k otdcajlcej sa Casti elektrického ndradia, méze byt
pric¢inou poranenia 0s6b.

Pracujte len tam, kam bezpecne dosiahnete. Vzdy udrzujte
stabilny postoj a rovnovahu. Budete tak lepsie oviddat elektrické
ndradie v nepredwdanych sttuac:ach

Obliekajte sa vhodny 0 N zivajte volné odevy
ani sperky Dbajte, aby vase vlasy, odev a rukavice boli dosta-
tocne daleko od pohybuijtcich sa ¢asti. Volné odevy, Sperky a dI-
hé vlasy mézu byt zachytené pohybujticimi sa castami.

Ak st k dispozicii prostriedky pre pripojenie zariadenia k od-
savaniu a zberu prachu, zab Cte, aby také zariadenia boli
pripojené a spravne pouzivané. PouZitie tychto zariadeni méze
obmedzit nebezpecenstvd spésobené vznikajicim prachom.
Pouzivanie elektrického naradia a starostlivost o neho

Nepretazujte elektrické naradie. Pouzivajte spravne naradie,
ktoré je uréené pre vykonavanu pracu. Sprdvne elektrické nd-
radie bude lepsie a bezpecnejsie vykondvat prdcu, pre ktort bolo
konstruované.

Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré nie je mozné zapnit
a vypnut spinacom. Akékolvek elektrické ndradie, ktoré nie je
mozné ovlddat spinacom, je nebezpecné a musi byt opravené.
0Odpojuj aradi im vidlice zo sietovej zasuvky
alebo odpolemm bateru pred akymkolvek nastavovanim,
vymenou prislusenstva alebo pred ulozenim nepouzivaného
elektrického naradia. Tieto preventivne bezpecnostné opatrenia
obmedzuju nebezpecenstvo ndhodného spustenia elektrického
ndradia.

Nepouzivané elektrické naradie ukladajte mimo dosah deti
a nedovolte osobam, ktoré neboli oboznamené s elektrickym
naradim alebo s tymito pokynmi, aby naradie pouzivali. Elek-
trické ndradie je v rukdch neskusenych uzivatelov nebezpecné.
Udrzujte elektrické naradie. Kontrolujte nastavenie pohybu-
jucich sa casti aich pohyblivost’, sustredte sa na praskliny, zlo-
mené sticasti a akékolvek dalSie okolnosti, ktoré mézu ohrozit
funkciu elektrlckeho naradla Ak je naradie poskodené, pred
dalsim p pecte jeho op . Vela nehdd je spo-
sobenych nedostatocne udrzovanym elekrnckym ndradim.

Rezacie nastroje udrzujte ostré a Cisté. Sprdvne udrZzované a na-
ostrené rezacie ndstroje s mensou pravdepodobnostou zachytia
za materidl alebo sa zablokuju a prdca s nimi sa jednoduchsie
kontroluje.

Elektrické naradie, prlslusenstvo, pracovné nastro;e atd. pou-
Zivajte v sulade s tymito p a takym sp , aky bol
predplsany pre konkrétne elektrické naradle, ato s ohladom na

b,

&

VsSeobecné bezpecnostné pokyn
acely navod. Nedodrzanie vsetkych nasledujtcich pokynov
méze prist k razu elektrickym pridom, ku vzniku poziaru

Uschovajte vsetky pokyny a navod pre buduice pouzitie.

Pod vyrazom ,elektrické naradie” vo vietkych dalej uvedenych vy-

privodom) zo siete alebo naradie napajané z batérii (bez pohyblivého

privodu).
a) Udrzujte pracovisko v cistote a dobre osvetlené. Neporiadok
atmavé miesta na pracovisku byvaju pri¢inou nehéd.
stvom vybuchu, kde sa vyskytuju horlavé | Y, plyny ale-
bo prach. V elektrickom ndradi vznlka/u iskry, ktoré mézu zapdlit
Pri pouzivani elektrického naradia zabraiite pristupu deti
a dalSich osob. Ak budete vyrusovany, mozete stratit kontrolu

2) Elektricka bezpecnost

a) Vidlica pohyblivého privodu elektrického naradia musi zod-
neupravujte. S naradim, ktoré ma ochranné spojenie so zemou,
nikdy nepouzivajte ziadne zasuvkové adaptéry. Nebezpecen-
hodnotené tpravami a zodpovedajtice zdsuvky.
Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenyml predmetml, ako

yac

ky. Nebezpecensrvo arazu elektrickym prudom je vacs:e, ak jevase
telo spojené so zemou.
vnikne do elektrického ndradia voda, zvysuje sa nebezpecenstvo
urazu elektrickym prudom.
a netahajte elektrické naradie za privod ani nevytrhavajte vid-
licu zo zasuvky tahom za privod. Chraiite privod pred horkom,
Skodené alebo zamotané privody zvysuju nebezpecenstvo Urazu
elektrickym prudom.
vaci privod vhodny pre vonkajsie poutzitie. Pouzivanie predizo-
vacieho privodu pre vonkajsie pouZitie obmedzuje nebezpecen-

f) Ak sa pouziva elektrické naradie vo vlhkych priestoroch, pouzi-

vajte napajanie chranené prudovym chranicom (RCD). Pouziva-

3) Bezpecnost osob

a) Pri pouzwam elektrického naradia budte pozorny, venujte po-

Nepracujte s elektrickym naradim ak ste unaveny alebo ak
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilkovd nepo-
poranenie 0s6b.

Pouzivajte ochranné pomaécky. Vidy pouzivajte ochranu odi.
s protismykovou upravou, tvrdd pokryvka hlavy alebo ochrana
sluchu, pouzivané v stlade s podmienkami prdce, znizuji nebez-

. VYSTRAHA! Precitajte si vietky bezpe¢nostné pokyny

alebo k vdznemu zraneniu os6b.

straznych pokynoch sa mysli elektrické naradie napajané (pohyblivym

1) Bezpecnost pracovného prostredia

b) NepouZivajte elektrické naradie v prostredl s, nebezpecen-
prach alebo vypary.
nad vykondvanou cinnostou.
povedat sietovej zasuvke. Vidlicu nikdy Ziadnym spésobom
stvo urazu elektrickym pridom obmedzia vidlice, ktoré nie st zne-
napr. potrubie, telesa ustred:
Nevystavujte elektrické naradie dazdu, vlhku alebo mokru. Ak
Nepouzivajte pohyblivy privod k inym ti¢elom. Nikdy nenoste
mastnotou, ostrymi hranami a pohybujicimi sa ¢astami. Po-
Ak je elektrické naradie pouzivané vonku, pouzivajte predizo-
stvo urazu elektrickym pradom.
nie RCD obmedzuje nebezpecenstvo trazu elektrickym pradom.
zornost tomu, ¢o prave robite, sistredte sa a triezvo u
zornost pri pouzivani elektrického ndradia méZe spésobit vdzne
Ochranné pomdécky ako napr. respirdtor, bezpecnostnd obuv
pecenstvo poranenia 0s6b.

5)
a)

dané p ky prace a druh vykonavanej prace. Pouzivanie
elektrického ndradia k vykondvaniu inych cinnosti, ako pre aké
bolo urcené, méze viest k nebezpecnym situdcidm.

Servis

Opravy vasho elektrického naradia zverte kvalifikovanej
osobe, ktora bude pouzivat identické nahradné diely. Tymto
spésobom bude zabezpecend rovnakd troven bezpecnosti elek-
trického ndradia ako pred opravou.
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Technicka data
Bruska pasova

Typ EBP 65
Menovité napatie 230V
Frekvencia siete 50-60 Hz
Prikon 600 W
Vykon 320W
Rychlost pasu:

- chod naprazdno 180 min™

- menovité zatazenie 165 min™

Predvolba rychlosti pasu x

Dizka brasneho pésu 410mm
Sirka brisneho pasu 65mm
Pripojenie na odsavanie prachu v
Hmotnost (bez prislusenstva) 2,5kg
Ochrannd trieda I/ @

EBP 65-E3
230V
50-60 Hz
600 W
320w

140-190 min'
120-170 min™
v

410mm
65mm

v

2,5kg

/@

Ovladacie prvk

Znacka pre smer chodu pasu
...Vetracia trbina
...0tocny gombik pre nastavenie chodu pasu
Odsavaci natrubok
Kryt
Aretacné tlacidlo vypinaca
Koliesko na nastavenie rychlosti pohybu pasu (EBP 65-E3)

NV A WN =

Paralelny doraz*

...Staciondrné zariadenie*

* Zobrazene alebo popisané prislusenstvo nepatri celé do Standardnej
vybavy.

Spravne pouzivanie naradia

Néradie je uréené na plosné brisenie nasucho dreva, plastov, kovu,
stierkovacej hmoty s vysokym uberovym vykonom a rovnako aj na bri-
senie lakovanych povrchov.

Pri pouziti ndradia mimo rozsahu urcenia prebera zodpovednost vyluc-
ne uzivatel.

Bezpecnostné pokyn

Naradie sa smie pouzivat len na brisenie nasucho.

Material, ktory obsahuje azbest, sa opractivat nesmie!
Privodnu $nuru vzdy odvédzajte od pristroja smerom dozadu.
Opracovavany materidl zaistite upinacim pripravkom.

Naradie prikladajte k obrobku iba v zapnutom stave. Nepouzivajte
dalej brusne pasy, ktoré si opotrebované, natrhnuté ani silne za-
nesene.

Pri praci drzte naradie vzdy pevne oboma rukami a zaujmite sta-
bilny postoj.

Vyhybajte sa kontaktu s brisnym pasom za chodu naradia.
Néradie vypinajte az po jeho odtiahnuti od obrobku.

Pri briseni kovov dbajte na to, aby odletujtce iskry nezasiahli oko-
lostojace osoby. V blizkosti uletu iskier sa z bezpecnostnych dévo-
dov nesmu nachéadzat Ziadne horlavé materialy.

QO Pred odlozenim elektrické néradie vzdy vypinajte a nechajte ho
dobehnuit.

O Neprenasajte naradie drzanim za privodnu $ndru.

ooooo

ooo O

Odsavanie prachu/pilin (c)

VYSTRAHA! Prach vznikajuci pri praci s naradim moze byt
zdraviu skodlivy, horlavy alebo vybusny. Preto je potrebné
vykonat vhodné ochranné opatrenia:

- prach z bukového a dubového dreva spdsobuje rakovinu, pouzivaj-
te preto zariadenie na odsavanie prachu a noste ochrannt dychaciu
masku;

- kovovy prach, ktory vznika napriklad pri obrabani lahkych kovov,
moze byt vybusny alebo horlavy; preto je vhodné pracovat len
v dobre vetranych miestnostiach.

Montaz vrecka na prach
Vrecko na prach (1) s adaptérom nasadte na odsavaci natrubok (7).
Dajte pozor na to, aby adaptér na odsavacom natrubku zaskocil.

Vyprazdnenie vrecka na prach

Aby bol stale zaruceny optimalny vykon odsévania prasného materialu,
treba vrecko na prach pravidelne vyprézdiovat.

Demontaz vrecka na prach z néradia. Vrecko na prach uvolnite na hor-
nom konci z adaptéra, odtiahnite ho smerom dole a vyprazdnite.

Pri opatovnom nasadzovani dajte pozor na to, aby vrecko na prach za-
padlo do drazky adaptéra.

Externé odsavanie pomocou vysavaca

Pomocou odsavacieho adaptéra (12) mozno péasovd brisku pripojit na
vysévac.

Pri odsavani zdraviu $kodlivych latok, rakovinotvornych a suchych pilin
pouzivajte Specialny vysavac.

Vyséavac musi byt vhodny pre obrdbany material.

Skontrolujte, ¢i typ zastrcky zodpoveda typu zasuvky. Napétie elektric-
kého zdroja musi sthlasit s idajom na typovom Stitku naradia. Pristro-
je oznadené pre napatie 230 V sa mdzu napéjat aj zo zdroja s napatim
220/240V.

Zapnutie a vypnutie

Stlacenim tlacidla spinaca (11) sa stroj uvedie do chodu a uvolnenim sa
zastavi.

Staly chod

Stlacenim tlacitka spinaca (11) na doraz a sucasne zatlacenim aretacné-
ho kolika (9) sa dosiahne staly chod.

Opéatovnym stlacenim tlacidla spinaca (11) a uvolnenim sa staly chod
prerusi.

Opdtovnym stlacenim tlacitka spinaca (11) a uvolnenim sa stély chod
prerusi.




Slovensky

Predvolba rychlosti pasu (EBP 65-E3)

Pomocou nastavovacieho kolieska (10) mozno regulovat rychlost pohy-
bu pasu aj pocas prace naradia.

Pri vysokom zatazeni naradia nastavte regulator vzdy na maximélne
obratky.

Po dlh3ej praci s malymi obratkami nechajte naradie bezat cca 3 mindty
na maximalne obratky vo volnobehu, aby vychladlo.

Optimalna rychlost pasu a zrnitost brisneho pasu zavisia od obrabané-
ho materidlu a mozno ich zistit praktickou skuskou.

Tabulka pouzitia
i Zrnitost Stupen
Pouzitie hrubd/jemna poctu (?brétok
Obrusovanie lakov 180/ 240 =
Odstranovanie farby/lakov 60/120 Wt
Mékké drevo 60/240 ot
Tvrdé drevo 60/180 Lt
Drevotrieskové dosky 60/ 180 L+
Odhrdzavovanie ocele 60/80 at
Nezelezné kovy 80/180 , 0"
Plasty 80/240 "
Akrylové (organické) sklo 80/240 e

Hodnoty, uvedené v tabulke, su orientacné. Pozadované obratky zévisia
od povahy materialu a pracovnych podmienok a zistuju sa, praktickou
skuaskou.

Vymena brisneho pasu

Demontaz brusneho pasu

Vyklopte upinaciu packu (3). Tym sa brasny pés uvolni a mozno ho bo-
kom demontovat.

Zakladanie brisneho pasu

Pred zakladanim nového brisneho pasu (2) vycistite pripadne klznu
patku a napinacie kolieska.

Zalozte brusny pas s potrebnou zrnitostou.

Smer Sipky na vnutornej strane brisneho pasu sa musi zhodovat
zo znackou (4) na naradi.

Upinaciu packu vrétte spat do pévodnej polohy a nechajte ju zaskocit;
tym sa brasny pas upne.

Nastavenie chodu pasu

Aby brusny pas bezal stale na rovnakom mieste klznej patky a,neutekal”
do strany, treba chod pasu pri kazdej vymene pasu znova nastavit.

Zapnite naradie a oto¢nym gombikom (6) nastavte chod pasu:
O Oto¢ny gombik otacajte v smere pohybu hodinovych ruciciek (@):
Brusny pés sa pohybuje v smere .
O Otocny gombik otacajte proti smeru pohybu hodinovych ru¢iciek (@):
Brusny pés sa pohybuje v smere @.
Pri nastavovani chodu pésu otacajte len pomaly oto¢nym gombikom (6)
a kym budete regulovat dalej, pockajte, ako bude pas reagovat.
Chod pésu je spravne nastaveny vtedy, ked brusny pas bezi v jednej ro-
vine s hranou klznej patky.

Brusne pasy skladujte len v
Ze by sa inak stali nepouzitelnymi!

Pracovné pokyn

Uberovy vykon a kvalita povrchovej plochy zévisia od rychlosti pohybu
brusneho pasu (EBP 65-E3) a od zrnitosti brusneho pasu. Cim vyssia je

1oh

j p a nekréte ich, preto-

plocha.

Pracujte podla moznosti s ¢o najmensim pritlakom; na dosiahnutie dob-
rého briisneho vykonu staci vlastnd hmotnost naradia. Tym sa Setri brus-
ny pas, brisena plocha bude hladsia a spotreba energie mensia.
Néradie prikladajte k obrobku v zapnutom stave. Pracujte s miernym po-
suvom a bruste paralelne s prekryvanim. Brdste v smere vldkna, priecne
stopy po bruseni vytvaraju rusivé efekty.

Najma pri obrusovani zvyskov laku sa moze stat, Ze sa tieto roztavia
a znecistia povrchovu plochu obrobku a brisny pas. Preto treba brisny
pas odsévat podla odseku,Odsavanie prachu”.

Opotrebované, zanesené alebo natrhnuté brdsne pasy moézu poskodit
obrobok. Brisne pésy preto zavcasu vymienajte.

Nikdy nebruste jednym a tym istym briisnym pasom drevo aj kov!

Vymena hnacieho remena

Pri vy$som zatazeni resp. pri intenzivnejSom pouzivani naradia sa moze
hnaci remeri opotrebovat rychlejsie ako zvycajne.

V takomto pripade treba hnaci remen obcas prekontrolovat a v pripade
potreby ho vymenit:

- Vytiahnite zastrcku privodnej Snury zo zasuvky.
- Uvolnite skrutku (16) la demontuijte kryt (8).

- Opotrebovany hnaci remei rozstrihnite pomocou cvikacich kliesti
alebo noza a vyberte ho.

- Pred montéazou nového hnacieho remena dokladne ocistite od ne-
Cistoty ozubené koleso

(14) a hnacie koleso (15).

- Zalozte novy hnaci remei na hnacie koleso

(15) a za siicasného otécania ozubeného kolesa (14) ho zatlacte.

- Nasadte kryt na pévodné miesto a upevnite ho skrutkou.
Nepripajajte stroj k sieti bez nasadeného krytu (8)!

Pouzivanie prislusenstva

V spojenim s stacionarnym zariadenim (18) a paralelnym dorazom (17),
ktoré si mozete objednat ako prislusenstvo, sa da pasova bruska pou-
Zivat aj staciondrne.
Takto sa daju bezpe¢ne a pohodine brusit napriklad profily, listy alebo
iné mensie obrobky.

O Vymena kéblu sa smie prevadzat len v odbornej elektrotechnickej
dielni, ktord ma opravnenie tieto prace prevadzat.

O Naradie a pracovisko udrziavajte v Cistote, aby ste mohli pracovat
dobre a bezpecne.

O Na dosiahnutie maximalneho odsavacieho vykonu treba pravidel-
ne Cistit odsavacie kanaly naradia.

Q Vetracie otvory krytu motora sa nesmu upchat.

QO Asipo 100 hodinach prevadzky vykonajte kontrolu uhlikov a uhliky
kratsie ako 5 mm vymerite.

Q Kontrola dizky kief. Kefy kratsie ako 5 mm vymenit za nové.

O Vymena mazacieho tuku v prevodovej skrini a loziskach.
Pre zachovanie triedy ochrany sa musi stroj prekontrolovat
z hladiska bezpe¢nosti.

Tieto prace musia byt vykonavané v odbornej elektrotechnickej
dielni, ktora ma opravnenie tieto prace vykonavat.

Skladovanie

Zabaleny stroj je mozné skladovat v suchom sklade bez vytapania, kde
teplota neklesne pod -5°C.

Nezabaleny stroj uchova’vajte iba v suchom sklade, kde teplota neklesne
pod +5°C a kde bude zabranené nahlym zmenam teploty.

Recyklacia

Elektronaradie, prislusenstvo a obaly by mali byt dodané k opatovnému
zhodnoteniu, ktoré neposkodzuje Zivotné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhadzuijte elektronéradie do domového odpadu!

Podla eurépskej smernice 2002/96/ES o starych elektrickych a elektro-
nickych zariadeniach a jej presadeni v narodnych zakonoch musi byt
neupotrebitelné rozobrané elektronaradie zhromazdené k opatovnému
zhodnoteniu, ktoré neposkodzuje Zivotné prostredie.

12



Slovensky

Pre nase stroje poskytujeme zaruku na materialové alebo vyrobné chyby
podla zakonnych ustanoveni danej krajiny, minimalne vsak 12 mesiacov.
V statoch Eurépskej tnie je zarucnd lehota 24 mesiacov pri vyhradne su-
kromnom pouzinani (preukazanie fakttrou alebo dodacim listom).
Skody vyplyvajtce z prirodzeného opotrebenia, pretazovania, nesprav-
neho zaobchédzania, resp. skody zavinené pouzivatelom alebo sposo-
bené pouzitim v rozpore s ndvodom na obsluhu, alebo skody, ktoré boli
pri nékupe zname, su zo zaruky vylicené.

Reklamacie mozu byt uznané, ak bude stroj v nerozobratom stave za-
slany spat dodavatelovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre
si na obsluhu, bezpecnostné pokyny, zoznam nahradnych dielcov a do-
klad o vzdy dané aktualne zaru¢né podmienky vyrobcu.

Informacie o hlu¢nosti a vibraciach

Hodnoty boli namerané v stlade s EN 60745.

Hladina akustického tlaku L,=89 dB (A).

Hladina akustického vykonu L , =102 dB (A).

Nepresnost merani K =3 dB (A).

Odoporiica sa pouzivat ochranné pomdcky proti hluku!

\Zla’siena' 2hodnota vibracii posobiacich na ruky a paze je typicky nizsia ako
,5m.s2.

Nepresnost merani K= 1,5 m.s

Vyhlasenie o zhode
Vyhlasujeme, Ze toto zariadenie splia poziadavky nasledujticich noriem
asmernic.
Bezpeénost:
EN 60745-1; EN 60745-2-4
Smernica 2006/42/EC
Elek gneticka kompatibilita:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Smernica 2004/108/EC

ce™ @M%

Narex s.r.0.

Chelcického 1932 Antonin Pomeisl|

47001 Ceska Lipa Konatel spolo¢nosti
29.12.2009

Zmeny su vyhradené
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General power tool safety warnings

WARNING! Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result

in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated
(corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite
accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as
in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

¢) Keep children and bystanders away while operating a power
tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets
will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased
risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water en-
tering a power tool will increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling
or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords in-
crease the risk of electric shock.

When operating a power tool s, use ion cord
suitable for outdoor use. Use of a cord swtable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use
aresidual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense
when operating a power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medi-
cation. A moment of inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protec-
tion. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety
shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate condi-
tions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-
position before connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
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d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power
tool on. Awrench or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
This enables better control of the power tool in unexpected situa-
tions.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep
your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust extraction
and collection facilities, ensure these are connected and prop-
erly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your
application. The correct power tool will do the job better and safer
at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and
off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/or the battery
pack from the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool acciden-
tally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not
allow persons unfamiliar with the power tool or these instruc-
tions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the
hands of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other condition that
may affect the power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting
tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier
to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance
with these instructions, taking into account the working condi-
tions and the work to be performed. Use of the power tool for op-
erations different from those intended could result in a hazardous
situation.

5) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person us-
ing only identical replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
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Technical data

Belt sander
Type EBP 65
Supply voltage 230V
Power frequency 50-60 Hz
Power input 600 W
Power output 320W
Belt speed:

- free wheel 180 min

- rated load 165 min™
Belt speed pre-selection: x
Abrasive belt length 410 mm
Abrasive belt width 65 mm
Dust exhaust connection v
Weight (accessories excl.) 2.5kg
Protection class I/ @

EBP 65-E3
230V
50-60 Hz
600 W
320w

140-190 min'
120-170 min™
v

410 mm

65 mm

v

2.5kg

/@

..Dust bag

..Abrasive belt

..Tensioning lever

..Belt run direction indication

.Air vents

..Turning knob for belt run adjustment
..Vacuum neck

..Cover

..Latching switch pin

..Belt speed adjustment wheel (EBP 65-E3)
.Switch

..Vacuum adapter

..Toothed belt

..Belt wheel

..Driving wheel

..Bolt

..Parallel stop*

18.........Stationary plant*

The displayed or described accessories need not be included in the de-
livery package.

Double insulation

To ensure maximum safety of the user, our tools are designed and built
to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with
double insulation are marked by the international symbol of a double
square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is suf-
ficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance
with EN 50114.

NV A WN =

The machine is designed for dry grinding at high draught on wooden,
plastic, metal and bonded surfaces and also for grinding polished sur-
faces.

The user himself is responsible for an improper use.

Safety Instructions

QO The machine can only be used for dry grinding.
O No ashestos material can be processed.

O Always lead the movable supply in the direction from the tool
backwards.

O Make sure the work piece is fixed properly.

O Lead the machine against the work piece only if it is turned on. Turn
the machine off only after you remove it from the work piece.

O Always hold the machine with both hands and secure a safe pose
during the work.

O Do not use any worn and strongly contaminated abrasive belts any
longer.

QO Do not touch the abrasive belt when it runs.

O When metals are ground, sparks fly off. Make sure no people are
jeopardised. Due to the fire hazard no flammable materials can oc-
cur in the proximity of the machine (the area of sparks fly-off).

O Before you put the machine off make sure you turn it off and let
it run down.

0 Do not carry the machine by the cable.

Dust and splinter exhaust (c)

WARNING! The dust originated during the work can be del-
eterious, flammable and explosive. Therefore adequate pro-
tective measures must be taken:
- the beech and oak wooden dust is cancerogenic, therefore use the
dust exhaust and wear a respirator.

- the metal dust that originates e.g. during light metals working can
be explosive or flammable; therefore work only in well ventilated
places.

Dust bag mounting
Put the dust bag (1) with the adapter on the vacuum neck (7).
Make sure the adapter snaps in the vacuum neck.

Dust bag emptying

To ensure an ideal exhaust of the dust material empty the dust bag
regularly.

Remove the dust bag off the machine.

Release the dust bag on the upper end of the adapter, pull it down and
empty it.

When you put it back again make sure the dust bag fits in the adapter
groove.

External exhaust by means of a vacuum cleaner
In combination with the vacuum adapter (12) a vacuum cleaner can be
used for the exhaustion.

Use a special vacuum cleaner for the exhaustion of an especially delete-
rious carcinogenic dry dust.

The vacuum cleaner must be suitable for the exhaustion of the respec-
tive worked material.

Commissioning and operation

Check whether the type of the plug corresponds with the type of the
socket. Check whether the data on the name plate correspond with the
actual power supply voltage. The tools designed for 230V may be con-
nected also to 220/ 240V.

Switching on and off
By pressing the switch button (11) the machine activates, whilst releas-
ing the button stops it.




English

Permanent run
Permanent run is achieved by pressing the switch button (11) to the
stop and by simultaneous pressing the latching pin (9).

Repeated pressing the switch button (11) and its release the permanent
run is discontinued.

Belt speed pre-selection (EBP 65-E3)

By using the adjustment wheel (10) the speed of the belt can be pre-
selected even during the working process. At high load of the machine
set the controller to the maximum speed.

If you work longer with lower speed let the machine run idle for about
3 minutes at maximum speed, in order to let it cool down.

The ideal belt speed and grain depends on the material, and can be en-
sured by practical tests.

Table of use

Use Granularity rough / fine Speed level
Paint grinding 180/ 240 ="
Colour / paint removal 60/120 P
Soft wood 60 /240 Lt
Hard wood 60/ 180 L+
Chipboards 60/ 180 !
Steel derusting 60/80 Wt
Nonferrous metals 80/180 ,+0"
Plastics 80/240 ="
Plexiglas 80/240 ="

The values mentioned in the above table are indicative only. The re-
quired speed depends on the type of the material and working condi-
tions, and a practical test is recommended to verify it.

Replacement of the abrasive belt (a)

Removal of the abrasive belt

Turn the tensioning lever (3) outwards. Thus the abrasive belt releases
and can be drawn down on side.

Mounting the abrasive belt on

Before you mount a new abrasive belt on (2) clean the skid plate and
tension rollers if necessary.

Apply an abrasive belt of required granularity.

The directions of the arrows on the inner side of the abrasive belt
and the indication (4) on the machine must correspond.

Turn the tensioning lever back to the initial position and let it snap in;
this stretches the abrasive belt.

Adjustment of the abrasive belt (b)

To have the abrasive belt running at the same point of the skid plate and
avoid its ,running aside” the run of the belt must be newly adjusted at
each replacement of the abrasive belt.
Switch the machine on and adjust running of the belt using the turning
knob (6).
QO Turning the knob clockwise (D):
The abrasive belt moves in the direction @.
Q Turning the knob counter-clockwise (@):
The abrasive belt moves in the direction @.
To adjust the belt run , turn the turning knob (6) and wait for the reac-
tion of the belt before you continue.
The run of the belt is adjusted correctly if the abrasive belt runs at the
same plane with the skid plate edge.
Store the abrasive belts suspended and do not fold them other-
wise they will become useless!

The grinding performance and the quality of surface are determined by
the belt speed (EBP 65-E3)and by the granularity of the abrasive belt.
The higher the belt speed, the higher the ground-away amount and the
finer the ground surface.

Work with as low grinding pressure as possible; the machine weight
itself is sufficient for a good grinding performance. Thus the abrasive
belt is saved, the surface of the work piece is smoother and the power
consumption is lower.

Switch the machine on before you put it to the work piece. Work with
a sufficient shift, make the individual draughts parallel and overlapped.
Grind in the direction of fibres, transverse traces after grinding give dis-
turbing impression.

Especially when you grind away some pain residues the paint might
dissolve, thus causing the work piece surface contamination, as well as
contamination of he abrasive belt. Therefore the abrasion dust must be
exhausted as described in the ,Dust exhaust” paragraph.

Any worn-out, contaminated or ruptured abrasive belts might damage
the work piece. Therefore replace the abrasive belts on time.

Never work wood and metal using the same abrasive belt!

Replacement of the driving belt (d)

In case of high load of the machine the driving belt might get worn out
quicker than usually.

In this case check the driving belt from time to time and, if necessary,
replace it:

- pull the plug out of the socket.
- release the bolt (16) and remove the cover (8).
- slit the worn-out driving belt and remove it using nipper or a knife.

- before you build a new driving belt in, clear the belt wheel (14) and
the driving wheel (15) totally off all the impurities.

- Put anew driving belt on the driving wheel (15) and, by turning,
press it onto the belt wheel (14).

- Mount the cover on and fix it with a screw.
Do not connect the machine to the mains without the cover on (8)!

Use of the accessories (e)

In combination with the stationary plant (18) and the parallel stop (17)
which are available as the accessories, the belt sander can be used also
a stationary tool.

Thus e.g. profiles, mouldings and other little work pieces can be worked
safely and comfortably.

Maintenance
QO The cable can only be replaced in an authorised electric workshop
which holds a relevant licence to perform these types of activities.

3 Keep the machine and your workplace clean and tidy to be able to
work well and safely.

O To achieve the maximum exhaust output, clean the exhaust flues
on the machine.

Q The vent holes of the engine cover must not get plugged.
QO After about 100 hours of operation the following works need to be
a

done:

Check of brush length. The brushes shorter than 5 mm have to be
replaced for new ones.

QO Grease replacement in gearbox and bearings.
To preserve the class of protection, the grinder must be inspected
and checked from the point of safety.
These works must be carried out by a specialized service station
authorized correspondingly.

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with
temperature not lower than -5 °C.

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with
temperature not lower than +5 °C with exclusion of all sudden tempera-
ture changes.

Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and
electronic equipment and its incorporation into national law, power
tools that are no longer suitable for must be separately collected and
sent for recovery in an environmental-friendly manner.
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Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to
material or production faults in accordance with national legislation.
In the EU countries, the warranty period for exclusively private use is
24 months (an invoice or delivery note is required as proof of pur-
chase).

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading,
improper handling, or caused by the user or other damage caused by
not following the operating instructions, or any fault acknowledged at
the time of purchase, is not covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been
dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorised
NAREX customer support workshop. Store the operating instructions,
safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In ad-
dition, the manufacturer’s current warranty conditions apply.

Information about noise level and

vibrations

The values have been measured in conformity with EN 60745.
Acoustic pressure level L,=89 dB (A).

Acoustic power level L, =102 dB (A).

In accuracy of measurements K = 3dB (A).

Wear noise protectors!

The hand and shoulder vibration is typically lower than 2.5 m.s.
In accuracy of measurements K= 1.5 m.s%

Certificate of Conformit
We declare that the device meets requirements of the following stan-
dards and directivesc.
Safety:
EN 60745-1; EN 60745-2-4
Directive 2006/42/EC
Electromagnetic compatibility:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directive 2004/108/EC

C € 2009 @\/v

Narex s.r.o. %
Chelcického 1932 Antonin Pomeis|

47001 Ceska Lipa CEO of the company

29.12.2009

Changes are reserved




En Espanol

jADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones de seguridad

y el manual completo. La violacion de todas las siguientes

instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con

corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar
graves lesiones a las personas.

Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para
su uso futuro.

La denominacién «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes
instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se
alimenta (toma movil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimen-
ta de baterias (sin toma movil).

1) Seguridad del medio laboral

a) Mantenga limpio y bien iluminado el puesto de trabajo. £/ des-
orden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto
de trabajo.

No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de
explosion, en los que haya liquidos inflamables, gases o polvo.
En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden infla-
mar polvo o vapores.

Al utilizar la herrami eléctrica, i el acceso de niios
y otras personas al lugar. Si usted es interrumpido en la actividad
que realiza, esto puede disociarlo de ella.

Seguridad de manipulacion con electricidad

La clavija de la toma mévil de la herramienta eléctrica tiene que
responder a las caracteristicas del enchufe de la red. Nunca re-
pare la clavua de manera alguna Nunca utilice adaptadores de
enchufe con herr que de prutecclon
atierra. Las clavijas, que no sean destrutdas por reparacionesy los
enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por
contacto con la electricidad.

b) Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra,
por ejemplo, tubos, cuerpos de calefaccion central, cocinas
y neveras. £/ peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta
cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.

No exponga la herramienta eléctrica ala lluvia,
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Evite un encendido casual. Cerciérese de que el pulsador esté
en posicion de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el
enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterias, o porte las he-
rramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también
el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el
conectar la clavija con el pulsador en posicién de encendido.

Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumen-
tos de calibracion o llaves. £/ dejar un instrumento de calibracion
o una llave fija auna parte giratoria de una herramienta eléctrica
puede ser la causa de lesiones de personas.

Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad. Mantenga
siempre una posicion estable y equilibrio. De esta manera po-
drd tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situa-
ciones imprevistas.

Use ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Procure
mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia pru-
dencial de las partes moviles. La ropa holgada, joyas yel cabello
largo pueden ser atrapados por las partes maviles.

Si se disponen de medios para conectar equipos de extraccion
y recogida de polvo, cerciérese de que éstos estén bien conec-
tados y de usarlos correctamente. E/ uso de tales equipos puede
reducir el peligro causado por la presencia de polvo.

Uso de herrami eléctricas y cuidados de éstas

No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramien-
ta correcta, que esté destinada para el trabajo realizado. Una
herramienta eléctrica adecuada trabajard mejor yde una manera
mds segura en la labor para la que ha sido disefiada.

No utilice una| herramienta eléctrica, que no se pueda encender
y | pulsador. Cualquiera herramienta eléctrica
que no se pueda operar através del pulsador, constituye un peli-
groy hay que repararla.

Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o
desconectando la bateria, antes de hacer cualquier calibracion,
cambio de accesorios, oantes de guardar una herramienta
eléctrica, que no se esté utilizando. Estas medidas de seguridad,
preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herra-
mienta eléctrica.

0 a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentard
el peligro de accidente por contacto con electricidad.

No utilice la toma mévil para otros fines. Nunca cargue o tire
de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca extraiga la
clavija del enchufe tirandola de la toma. Proteja la toma contra
el calor, grasa, piezas méviles y con bordes afilados. Las tomas
danadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con elec-
tricidad.

Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable
alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alarga-
dor para exteriores se reduce el peligro de accidente con electrici-
dad.

Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio hiimedo,
use una alimentacion con un protector de corriente (RCD). Utili-
zando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.

Seguridad de las personas

Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente yponga aten-
cion a lo que esté haciendo, concéntrese y actue con cordura. Si
esta cansado o esta bajo los efectos del alcohol, drogas o medi-
cinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un minimo des-
cuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave
accidente de personas.

b) Utilice medios de proteccion. Siempre utilice proteccion de la
vista. Los medios de proteccion, utilizados de conformidad con
las condiciones laborales, como p.ej., respiradores, calzado de se-
guridad antideslizante, coberturas de la cabeza, o protectores de
ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.
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La herrami eléctrica que no se esté utilizando, aléjela del
alcance de los nifios y no permita que la utilicen personas que
no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma. La herra-
mienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inex-
pertos.

h

Dé imi alal eléctrica. Revise la calibra-
cion de las partes moviles ysu movilidad, fijese si hay grietas,
piezas partidas ycualquler otra situacion, que pueda afectar
el funci de la herrami eléctrica. Si esta dete-
riorada, mandela areparar antes de volverla a usar. Muchos
accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la
herramienta eléctrica.

M ga afilados y limpios los instr tos de corte. Los ins-
trumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen me-
nos probabilidad de que se enreden con el material o se bloqueen,
el trabajo con ellos se controla con mds dominio.

Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de tra-
bajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes
instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para
una herramienta eléctrica, concreta, tomandose en cuanta las
condiciones de trabajo yel tipo de trabajo realizado. E/ uso de
una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no
sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.
Servicio de reparacion

Confie la reaparicion de su herramienta eléctrica a un personal
cualificado, quien utilizara piezas de repuesto idénticas. De
esta manera se garantiza el mismo nivel de seguridad que tenia
la herramienta antes de su reparacion.
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Rectificadora de cinta

Tipo EBP 65
Tension de alimentacion 230V
Frecuencia de la red 50-60 Hz
Alimentacién 600 W
Potencia ascendente 320W
Velocidad de la cinta:

- marcha en vacio 180 min

- carga nominal 165 min™

Preseleccion de la velocidad de lacinta %
Longitud de la cinta rectificadora 470mm
Ancho de la cinta rectificadora 65mm
Conexion para la aspiracion de polvo v

Peso (sin accesorios) 2,5kg
Tipo de proteccién I/ @

EBP 65-E3
230V
50-60 Hz
600 W
320w

140-190 min'
120-170 min™
v

410mm
65mm

v

2,5kg

/@

Elementos de control

Bolsa de polvo

Cinta rectificadora

...Manecilla de sujecion

ndicacion de la direccion de marcha de la cinta
Orificios de ventilacion

...Boton giratorio de ajuste de la marcha de la cinta
Boca de aspiracion

Cubierta

Perno de retencion del interruptor

Ruedecilla de ajuste de la velocidad de la cinta (EBP 65-E3)
nterruptor

Adaptador de aspiracion

Correa dentada

NV A WN =

14 Rueda de la correa
15........Rueda de propulsién
16.........Tornillo

Tope paralelo*

18.........Dispositivo estacionario®

* Los accesorios mostrados o descritos no tienen por qué formar parte
de la entrega.

Aislamiento doble

Paragarantizarlamaximaseguridada losusuarios, nuestras herramientas
estdn construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones
europeas vigentes (norma EN). Los aparatos con un aislamiento dobles
se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de
herramientas no deben conectarse auna toma de tierra y para su
alimentacion es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se
han desarrollado de conformidad con la norma EN 50114.

La maquina esta pensada para el afilado en seco tras debastado en su-
perficies de madera, plastico, metal y aglutinado, asi como para el afila-
do de superficies lacadas.

El usuario sera el Unico responsable en caso de uso indebido de la ma-
quina.

Instrucciones de seguridad

O La maquina Unicamente se puede utilizar para el afilado en seco.
O No se pueden trabajar materiales de amianto.

O Coloque siempre el cable de alimentacion hacia la parte trasera de
la maquina

QO Sujete siempre firmemente las piezas.

0 Unicamente acerque la herramienta a la pieza cuando esté encen-
dida. Apague la maquina cuando ya la haya alejado de la pieza.

O Sujete siempre la maquina con ambas manos y mantenga una pos-
tura segura durante el trabajo.

O No siga utilizando las cintas que estén gastadas, marcadas o en-
ganchadas.

O No toque la cinta rectificadora en funcionamiento.

Q Durante el afilado de metal saltan chispas. Tenga cuidado de que
no dafien a nadie. Por un posible riesgo de incendio, no deben co-
locarse en las cercanias materiales inflamables (en la zona a donde
puedan llegar chispas).

O Antes de guardar la maquina, apaguela y espere a que se pare com-
pletamente.

O No transporte la herramienta por el cable.

Aspiracion de polvo y astillas (c)

jADVERTENCIA! El polvo que se produce durante el trabajo
puede ser nocivo para la salud, estar caliente o ser inflamable.
Por tanto, deben adoptarse las precauciones de proteccion
pertinentes:
— el polvo de la madera de haya y roble es cancerigeno; por tanto,
utilice la aspiracion de polvo y pongase una mascarilla.

- el polvo de metal que, por ejemplo, se genera al trabajar metales
ligeros, puede ser inflamable o estar caliente; por tanto, trabaje
Unicamente en lugares adecuadamente ventilados.

Montaje de la bolsa de polvo

Coloque la bolsa de polvo (1) con adaptador en la boca de aspira-
cion (7).

Asegurese de que el adaptador se fije en la boca de aspiracion.

Vaciado de la bolsa de polvo

Para conseguir una aspiracion ptima de la materia en polvo, vacie regu-
larmente la bolsa de polvo.

Retire la bolsa de polvo de la maquina.

Afloje la bolsa de polvo por el extremo superior del adaptador, despla-
cela hacia abajo y vaciela.

Cuando la coloque de nuevo, tenga cuidado de que la bolsa de polvo
encaje en la ranura del adaptador.

Aspiracion exterior con un aspirador

Con el adaptador de aspiracion (12) se puede utilizar un aspirador.

Para la aspiracion, en particular de polvo nocivo, cancerigeno o seco,
utilice un aspirador especial.

El aspirador debe ser adecuado para la aspiracion del material residual
en cuestion.

Puesta en marcha y servicio

Compruebe que el tipo de enchufe se corresponde con el tipo de toma.
Compruebe que los datos que figuran en la etiqueta del producto con-
cuerdan con la tension real de la fuente de corriente. Las herramientas
previstas para 230V se pueden enchufar asimismo a corrientes de
220/240V.

Encendido y apagado
Pulsando el boton del interruptor (11) se pone la herramienta en funcio-
namiento y soltandolo se apaga.
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Funcionamiento continuo

Pulsando el botén del interruptor (11) hasta el fondo y, al mismo tiem-
po, moviendo el perno de retencion (9) se activa el funcionamiento
continuo.

Si pulsa de nuevo el botén del interruptor (11) y lo libera, desactiva el
funcionamiento continuo.

Preseleccion de la velocidad de la cinta (EBP 65-E3)
Con la ruedecilla de ajuste (10) se puede preseleccionar la velocidad de
la cinta incluso durante el trabajo. Cuando la maquina esté fuertemente
cargada, coloque el regulador siempre en el numero de revoluciones
méximo.

Tras un funcionamiento prolongado a bajas revoluciones, para refrige-
rarla, deje que la maquina funcione durante aprox. 3 minutos a las revo-
luciones méaximas y en vacio.

La velocidad 6ptima de la cinta y la textura de la cinta dependen del
material y es necesario establecerlas con la experiencia practica.

Tabla de utilizacion

Utilizacion Textura Nivel de revolu-
gruesa / fina ciones
Afilado de lacados 180/ 240 «=»
Eliminacién de pintura / lacado 60/120 «+»
Madera blanda 60/ 240 «+»
Madera dura 60/180 «+»
Chapado de madera 60/180 «+»
Desherrumbrado de acero 60/80 «+>»
Metales no ferruginosos 80/180 «*+0»
Plasticos 80/240 «—»
Plexiglas 80/240 «=»

Los valores indicados en la tabla son meramente orientativos. Las revo-
luciones seleccionadas dependen del material y de las condiciones de
trabajo; deben comprobarse a través de la experiencia practica.

Cambio de la cinta rectificadora (a)

Retirada de la cinta rectificadora
Gire hacia fuera la manecilla de sujecion (3). De este modo, se libera la
cinta rectificadora y puede retirarse a un lado.

Instalacion de la cinta rectificadora
Antes de instalar una nueva cinta rectificadora (2), limpie eventualmen-
te la chapa deslizante y los rodillos de sujecion.

Coloque la cinta rectificadora de la textura deseada.

La flecha de direccion del interior de la cinta rectificadora y la indi-
cacion (4) de la maquina deben coincidir.

Gire de nuevo la manecilla de sujecion hasta la posicion original y deje
que se encaje; de este modo, se tena la cinta rectificadora.

Ajuste de la cinta rectificadora (b)

Para que la cinta rectificadora funcione siempre en el mismo punto de la
chapa deslizante y no se «salga» hacia los lados, debe ajustar la marcha
de la cinta tras cada cambio de la misma.

Encienda la maquina y, con el boton giratorio (6), ajuste la marcha de
la cinta:

0 Giro del boton en el sentido de las agujas del reloj (®):
La cinta rectificadora se mueve en la direccion @.

QO Giro del botdn en sentido contrario a las agujas del reloj (@):
La cinta rectificadora se mueve en la direccion @.
Para ajustar la marcha de la cinta, gire lentamente el botén giratorio (6)
y observe la reaccion de la cinta antes de continuar.
La marcha de la cinta estard correctamente ajustada cuando la cinta rec-
tificadora funcione nivelada con el canto de la chapa deslizante.
Unicamente emplee las cintas rectificadoras cuando estén suspendi-
das y no las traspase, jo podrian quedar inutilizables!

Instrucciones de trabajo

El rendimiento de la rectificacion y la calidad de la superficie dependen
de lavelocidad (EBP 65-E3) y de la textura de la cinta rectificadora. Cuan-
to mayor sea la velocidad de la cinta, mayor sera la cantidad afilada y
mas fina quedara la superficie afilada.

Trabaje con la menor presion de rectificado posible; el peso propio de la
magquina ya es suficiente para unos buenos resultados de rectificacion.
De este modo se desgasta menos la cadena rectificadora, la superficie
de la pieza queda mas fina y se gasta menos energia.

Encienda la maquina antes de colocarla en la pieza. Trabaje con un mo-
vimiento suficiente; realice los trazos individuales en paralelo y unos
superpuestos a los otros. Realice el afilado en la direccion de las fibras;
las manchas transversales tras el afilado quedan marcadas.
Especialmente durante la eliminacion de restos de lacado, puede ocurrir
que el barniz se vuelva liquido y manche la superficie de la pieza y la
cadena rectificadora. Por tanto, el polvo del rectificado debe eliminarse
con la opcidn de «Aspiracion del polvo».

Las cintas rectificadoras gastadas, marcadas o enganchadas pueden
danar la pieza. Por tanto, cambie en su debido momento las cintas rec-
tificadoras.

iNunca trabaje con dichas cintas sobre la madera y el metal!

Cambio de la correa de propulsion (d)

Durante el trabajo con cargas elevadas, por ejemplo un ajuste cargado
de la maquina, se puede producir un desgaste mas rapido de lo normal
de la correa de propulsion.

En tales casos, compruebe de vez en cuando la correa de propulsion y
puede tener que sustituirla:

- Desconecte el enchufe de la red.
- Afloje el tornillo (16) y retire la cubierta (8).

- Separe la correa de propulsion y retirela con unos alicates o un cu-
chillo.

- Antes de colocar una nueva correa de propulsion, retire cuidadosa-
mente la suciedad de la rueda de la correa (14) y de la rueda de
propulsion (15).

- Coloque la nueva correa de propulsion en la rueda de propulsion (15)
y, tras girarla, apriete en la rueda de la correa (14).

- Coloque la cubierta y apriétela con un tornillo.

iNo conecte la maquina a la red sin colocar la cubierta (8)!

n de accesorios (e)

En conjunto con el dispositivo estacionario (18) y el tope paralelo (17),
como accesorios, se puede utilizar la rectificadora de cinta de manera
estacionaria.

De este modo podra trabajar de manera segura y comoda, por ejemplo,
perfiles, hojas y diversas piezas pequefias.

Q Unicamente se puede cambiar el cable en un taller electrotécnico
especializado, donde tengan la posibilidad de realizar esta tarea.
O Mantenga la maquinayy el lugar de trabajo limpios, para que pueda
trabajar de manera adecuada y segura.
Q Para conseguir los mejores resultados de aspiracion, limpie los ca-
nales de aspiracion de la maquina.
O Los orificios de ventilacion de la cubierta del motor no deben atas-
carse.
Tras alrededor de 100 horas de funcionamiento, deben realizarse las
siguientes tareas:
Control de la lingitud de cepillos. Los cepillos mas cortos que 5 mm de-
beran cambiarse por nuevos.
Recambio de grasa de lubrificacion en la caja de cambios y/o en los
cojinetes.
Para guardar la clase de proteccion es indispensable de someter
a control la maquina desde el punto de vista de su seguridad.

Dichos labores deben efectuarse en un taller electrénico profe-
sional provisto con la autorizacion.
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Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefac-
cion, donde la temperatura no descienda por debajo de -5°C.

Los aparatos sin embalar Unicamente se pueden conservar en alma-
cenes secos, donde la temperatura no baje de los +5°C ydonde estén
protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse
continuamente para que no dafien el medio ambiente.

Unicamente para paises de la UE:

iNo deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos!
Segun la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléc-
tricos y electrénicos y su transposicion en las leyes nacionales, las he-
rramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para
controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

Nuestras herramientas disponen de una garantia para los defectos de
los materiales o de la fabricacion, de conformidad con las normas es-
tipuladas en el pais pertinente, con una duracién minima de 12 meses.
En los Estados de la Unidn Europea, la garantia tendra una duracion de
24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con
la factura o el recibo).

No estaran cubiertos por la garantia los danos derivados del desgaste
natural, sobrecarga, una manipulacion inadecuada, por ejemplo los da-
fios causados por el usuario o por una utilizacion contraria a las instruc-
ciones, o los dafos conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones tUnicamente se aceptaran si el aparato no esta des-
montado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado
de NAREX. Guarde bien el manual de operacion, las instrucciones de
seguridad, la lista de piezas de repuesto y el justificante de compra. En
caso contrario, se aplicaran siempre las condiciones de garantia actua-
les.

Informacion sobre el nivel de ruido
y vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la Norma Estatal Che-
ca EN 60745.

Nivel de presion acustica LpA =89dB (A).
Nivel de potencia acustica L,.=102 dB (A).
Imprecision de medicion K =3 dB (A).
jUtilice protectores auditivos!

El valor de vibraciones calculado, que influye en las manos y brazos es
de4,5m.s?

Imprecision de medicion K= 1,5 m.s2

Declaracion de conformidad

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las
siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 60745-1; EN 60745-2-4

Directiva 2006/42/EC

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Directiva 2004/108/EC

C € 2009

Narex s.r.o.
Chelcického 1932 Antonin Pomeis|
47001 Ceska Lipa Apoderado

29.12.2009

Sujeto a cambios
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06wWwume npaBuia TEXHUKN 6€30MacHOCTU

I'IPEﬂVI'IPE)KAEHI/IE' MpounTaiTe Bce npaBuna TeXHUKN

HOCTU 1 THYI0 NHCTpYKUmio. Hecobsiio-

OeHue HuxenpusedeHHbIX yKa3aHul Moxem noesiede 3a

coboli nopaxeHue 3. MOKOM, NOXap u/unu cepbesHoe
paHeHue nuy.

CnpsTaiite Bce yKasaHna U VIHCTPYKUMIO ANA BO3MOXXHOro NoB-
TOPHOrO NPOYTEHNA B GyAymeM.

6)

HanUTKOB WM NeKapcTB. MomeHm paccesHHOCMuU npu npume-
HeHuu 371. 060py008aHUA MOXem NosJiedb 3a coboli cepbesHoe
paHeHue auy.

Monb3yiitecb 3aWMTHbIMM cpeacTBamu. Bcerpa nonb3syin-
Tecb CpeAcTBaMM 3alWuTbl rnas. 3awumHele cpedcmed, Kak
Hanp. pecnupamop, 3aUJUMHAs NPOMUBOCKO/L3AWAA 06Y8b,
maepaoe NOKpbIMue 20/108bl UJ1U 3awuma cJiyxa, npumeHsemole
8 coesiacuu cyciosuamu mpyaa, OepaHu4yusarom onacHocmeo
PpaHeHuA auy.

Mop BblpaXKeHUeM «311. MHCTPYMEHT» MoApasymMeBaeM BO BCex Huxen-  6) W3beraiite HeymblwneHHOTo nycka. Y6eautecb, 4To npu co-
PUBEAEHHBIX MPeAYNPEXAEHNAX EKTPUYECKOe 060PYAOBaHME, NUTa- eAVHeHUN BUWIKMW C PO3eTKOI UK Npu ycTaHoBKe 6aTapeii nnn
emoe (Yepe3 NoABVKHOI NOABOAALNIA Kabenb) OT ceTu, nnm 06opyao- TPaHCNOPTUPOBKe pyA Tenb peicTBu-
BaHue , nuTaemoe ot 6atapen (6€3 NoABMKHO MOABOAALLEN TIMHUN). TeNbHO BbIKNIOYEH. TpaHCNOpmupoeKa 06opydosaHus ¢ nasb-
1) BesonacHocTb paGoveii cpepp! uem Ha seiK/O4amMesne unu 8800 BUSIKU 06OPYyOOBAHUA 8 po-
3emKy cemu NUMAHUA C 8KTOYEHHBIM BbIK/IIOYaMeneM MoXxem
a) Copepxute MecTo pa6oTbl YUCTbIM M XOPOLUO OCBELEHHbIM. cmams npuyurol Hecqacmelxcnyqaeg
becnopsA0ok u meMHble Mecma 6bi8am NPUYUHOU HeYACMHbIX
cnyuaee. 2) Bo BK ycTpaHWUTe BCe HanafouHbie
VHCTPYMEHTbI unn Knioun. HanadouHeili UHCMpymeHm unu
6) He yiiTech 311. 060pyA BO HOii Cpe- KJ1I04, KOMOPbI 0CMAaHemcs nNpuKpensieHHbIM K 8paujarouselica
A€, TAe MMEIOTCA roplotine XupKocTy, rasbi wau mbinb. B 371 yacmu 3n. 060pydoBaHUS, Moxem 6bimb NPUYUHOU paHeHUs
060py0o8aHUU 06paAsyoMCA UCKPbI, KOMopble Mo2ym 3axe4o nu.
NbIIb UNU UCNAPeHUs.
0) Pa6otaiiTe nuwb Tam, rge uanexmo poctaete. Bceraa co6nio-
8) MNp an. 06 npepoTBpaTUTe AOCTYN feTeil paiite TakUnenoco6om
1 NOCTOPOHHMX nuu. "Ecnu eac 6ydym 6Gecnokoums, mo 8bl Mo- 6ydeme nqueynpagnﬂmb N o6opyaoeaHueM 6 Henpedaudet-
Xkeme nomepAMb KOHMPOJIb HA0 8bINOIHAEMOU onepayued. HbIX CUMYAUUEX.
2) 3n. 6esonacHocTb e) 0 iitecb nop, cnoco6om. He nonb3yiitecb cBo-
a) Bunka 6 CoOTBeTC- 6opHON ofeX A0 UNK yKpaweHnamu. Cnegute 3a Tem, YTo6b1
TBOBaTb ceresou posen(e. Bunky um(orna HUKaK1M cnoco6om Bally BONOCbI, OAEXAa 1 NepyaTku 6bin JOCTaTOUHO faneKko
He Te. Cobop ocC 3awumT- oT ABMKywUXCcA Yacteil. C80600HaA 00exX0d, yKpaweHus umu
HbIM coeAMHeHMeM C3emneii, HUKOTAA He nonb3ynTech HNKa- O/IUHHble 80JI0CHI MO2ym 6biMb 3aX8ayeHbl 08UXYWUMUCA Yac-
KUMU npucTaBKamm. [1o0/1uHHble BUIKU U COOmeemcmayioujue mamu.
pO3emKu 02paHu4am onacHOCMb NOPAXeHUA 3/1. MOKOM. ) ECAM NMeIoTCA cpeacTBa ANs Npuc o6opya
6) W3beraiiTe KOHTaKTa Tefla C3a3eM/IEHHbIMU NpeAMeTamMu, Kak K cucTeme oTcacbiBaHusA 1 c6opa nbinu, Takue cpeacTBa [OMK-
Hanp.Tpy LieHTp 0 Hbl 6bITb pucoen n npu-
NANTBI W XONOAMALHUKM. Onactiocme NOPAXEHUA /1. MOKOM MeHATbCA. ﬂpUMeHeHue MaKux cucmem moxem 02paHU4UMb
8bllle, K020d 8atue meso coeOUHEHO ¢ 3emell. onacHocme, BbISBaHHyIO o6pasyrouelica nbinbio.
8) He nopgepraiite 3n. 060pya AencTBUI0 AOKAA, unn ~ 4) N an. py un3aborta o Hem
BRaXHoOCTN. £cnu 63/1. 0bopydosaHue npoHUKHem 80da, pac- i i
mem onacHocme nopa)KeHun /1. MOKOM. @ :;eni%i?;;:;:?":?'ronH';,’e" ans Mp N
2) He np iTe i Kab AnAa nio- lpasunsHoe 3/1. obopydosaHue bydem B6INOTHAMb paﬁombl,
6bIx Apyrux ueneii. Hukoraa He Tawwre o6opysosaHue 3a 071 KOMOpbIX 6bII0 CKOHCMPYUPOBAHO U NPEOHA3HAYEHO, JTyY-
noABoAALWMIA Kabenb MHe BblAepruBaiiTe HACUNbHO BUNKY U3 we u 6osnee HadexHo.
poseTku. 3aummuaiiTe NOABOAALMIA Kabenb OT Xapbl, KUPa, ) He eyt J— ]
OCTpPbIX KPOMOK 1 NOABWKHBIX KOMMOHEHTOB. [lo8pexdeHHble B T (O CRTI EoTL il o 060pydosatiue, Ko-
Unu cKpydeHHble Kabesu Nnosbiluarom onacHoOCMb NOPAXeHUs MOPbIM Hefb38 Ynpaensimby om 8bIKAI04AMENs, A6AALMCA ONac-
B TTOKOMY HbIM U QOJIKHO GbIMb 0OMPeMOHMUPO8AHO.
0) Ecnu 0. o6op: F TCAA Ha OTKPBITON MNOWAA- o) No wayana N06Goil HanaaKK, HaCTPONIKK, 3aMeHbl NPUHaANEX-
Ke, iTecs yA ToA- HoCTei unmn 0 3n. 06
HOIi ANA NpUMEHEHUA Hapyxy. ﬂpumeHeHue yonuHumesnbHol orc re on. nyTem oTCOeAMHEHMe BUNKY
noosodawel uHUU, 200HOU A1 NPUMeHeHUA 8He 30aHUS, 02pa- oOT CeTeB O poseTkm o oTcoeAuHeHvem Gatapeit. Smu npo-
HUHUEgENIIoNgCHOC eNOPaHEHUAIINOKOM (hunakmuyeckue npasuna mexHuku 6e3onacHOCMu 02paHuUYU-
e) Ecnm an. A BO i cpepe, 8alom onacHoOCMb C/1y4atiHo20 NycKka /1. 060py008aAHUS.
nonb3yiitech cucremoii “"(T:(':'I';')’" g e 2 H 3n. 060p, XpaHuTe BHe loCATaeMoC-
TeNbHbIM BbiK/lOYaTenem IpumereHue ozpaHuqu—
806 ONGCHOCS NOPANEHLA 31, MOKOM. ™ peteii uHe pau?."p:::::e nuyam, |r|'e 03HaKOMJIEHHbIM C :::
3) besonacHocTb Ny A an. o6opyaoBaHuem. 1. o6opyaoeaHue onacHeili npubop
a) n yACh 31 060pYA iite KaK pa3 8 PyKax HEONbLIMHbIX NOsIb308AMereli.
BbINONIHAEMOI1 onepauun, cocpenoroqme(b v pasgy wre 0) B iite Texobcny an. o6opy Mpose-
TpesBo. He pa6oraiite can. o6opyaoBaHuem, ecnun Bbl ycTanu PpAIiTe HACTPOMKY ABMKYLYMXCA YaCTel U UX NOABWKHOCTD, 06-
unn nop feiicTBnem WNUX CPeACTB, CUPTHBIX patute Ha Tp YacTu 1 o6
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TexHuuveckune AaHHbIe

JleHTOYHan ll.llWId)OBaﬂbHaﬂ MallnHa

Tun EBP 65 EBP 65-E3
HanpsxeHune nutaHma 230B 230B
YacToTa cetn 50-60 'y 50-60 Iy
MoTtpebnaemasn MOLHOCTb 600 BT 600 Bt
MoLWHOCTb Ha Bbixoge 320 Bt 320Bt
CKOPOCTb NeHTbI:
- XOS0CTOM X0f 180 MuH" 140-190 MuH"
- HOMVHafIbHaA HarpysKa 165 MUH' 120-170 MuH
MpenBapuTeNbHbI BbIGOP CKOPOCTU NIEHTDI x v
OnunHa wnndoBanbHOM NEHTbI 410 MM 410 Mm
WMpUHa WwnrdoBanbHOMN NEHTbI 65 Mm 65 Mm
MopaknioueHne AnA oTcacbiBaHWA NblN v v
Macca (6e3 npuHagnexxHocTen) 2,5 Kr 2,5 Kr
Knacc 6e3onacHocTn II/m II/E

dnemeHTbl ynpaBsieHuA

bINec6OPHbI MeLOK

LlinnposanbHas neHTa

aTAXKHOI PblYaXKoK

..0603HaueHe HanpaBaeHNs ABVKEHNA NEHTbI
..BeHTunALMOHHbIe oTBepCTUA

NoBopoTHas KHOMKa 1A HAaCTPOVKY ABVXKEHNA NIEHTbI
TcacbiBaloLas Hacajka

0XKyX

ppeTupytownit WTNT BKNloYaTens

0/1bLI0 HACTPOWKIM CKOPOCTMN NeHTbI (EBP 65-E3)
KIoyatenb

TcacbiBaloOLLMI afanTep

..3y6uatblii pemeHb

..PemenHoe koneco

puBoAHOe Koneco

VHT

apannenbHbli ynop*

..CTayoHapHoe ycTpoiicTBo*

* V1306paxEHHbIe UMM ONNCaHHBIE MPUHAANEKHOCTU MOTYT He BXOAUTDL
B KOMMJIEKT NOCTaBKMU.

B ienax makcumanbHol 6e30nacHOCTV Nonb3oBaTeNA Haln annaparbl
CKOHCTPYMPOBaHbl B COOTBETCTBUMN C AECTBYIOWMMM €BPONECKMM
cTaHpapTamu (Hopmamm EN). YcTpoiictea ¢ ABOWHOI n3onsaumein 0603-
HayeHbl MeX/yHapoAHbIM CUMBOJIOM [JBOMHOTO KBajpaTa. Takue ycT-
POICTBa He [OMKHbI ObITb 3a3eM/IeHbl, U ANA UX NOAKTIOYEHNA JOCTa-
TOYHO ABYXKUNbHOTO Kabens. 3alynTa annapaToB OT MOMEX BbINOHeHa
cornacHo EN 50114.

OJib3OBaHune

MawwuHa npeaHasHaveHa ana cyxoro LIJ!'IVId)OBaHI/IFl AepeBAHHbIX, NNacT-
MaCCOBbIX, META/IMYECKMNX 1 LUMAKNEBAHHBIX NOBEPXHOCTEN C BbICOKUM
CbEMOM CNoA, a Takxe LIJ}'II/Id)OBaHVIﬂ OKpalLeHHbIX I'IOBerHOCTeIZ.

3a NpUMeHeHNe He No Ha3HayeHnto HeCcET OTBETCTBEHHOCTb CaM MoJb-
30BaTefb.

UHCcTpyKUnM no 6e3onacHOCTU

O MawwHa AOMKHA NCNOoNb30BaTbCA TONbKO AnA CyXoro mnmd)osa-
HUA.

O He pomxeH o6pabaTbiBaTbcs acHeCTOBbIN MaTepuarn.

O MoaBuwKHbIN BBOA pacnionaraiite BCeraa B HanpaseHnu Hasag ot
Q

Q

NV A WN =

VNHCTPYMEHTa.
M3penve Bcerpa HaiéxxHo 3aKkpennaiite.
Mal.uvmy I'IOF[aBaI?ITE K 3arotoBKe TOJIbKO BO BK/IIOYEHHOM COCTOA-
Hun. MaLuvmy BbIKIKOYNTE TONBKO NOCNe TOro, Kak OHa 6blna cHATA
C 3aroToBKM.

O Mpwu pabote Bcerpa AepuTe MalNHy 06enmm pykamu 1 3aHnmaii-
Te 6e30MacHOe NOJOXKEHNE,

0 M3HoweHHble, HAafOpBaHHbIE W CUNBbHO 3arpA3HEHHbIE WANdO-
Q anI LLI}'IVId)OBaHVII/I METasIJIOB OTNETAT UCKPbI. CI'IEAVITG 3a Tem,
CA roproyne matepuarnbl (Oﬁl’laCTb OTNneTaHunAa I/ICKp).
O He nepeHocuTe MalumHy 3a Kabenb.
MOXeT ObiTb BpefiHa /1A 30POBbA, FOPIOYA 1 B3PbIBOOMAC-
- bykoBaa upayboBas [epeBAHHaA Mbllb ABAAETCA KaHLepore-
NErkunx METanNNoB, MOXeT 6bITb B3pb|BOOI‘IaCHOI7I win I'OpIOLIeVI, nos-
Mbinec6opHbIi MeLok (1) ¢ afanTepom ycTaHOBUTE Ha OTCACbIBaloLLy0
mecTo.
puana nbinec6opHbIi MELOK PerynAapHO ONOPOXHANTE.
HUTE ero BHMU3 1 ONOPOXHUTE.
BHeluHee oTcacbiBaHME C MOMOLLbIO Nblsiecoca.
I'Ipm 0TCacblBaHUN 0COBEHHO OMAcHO ANA 340p0oBbA, KaHLLepOI'eHHOVI,
pvana.
Te, COOTBETCTBYIOT NIV AAHHbIE Ha 3aBOACKOM LUMTKe AeiCTBUTENbHOMY

BasibHble JIEHTbI B Aa/IbHENLLEM He UCTIONb3yITe.
O He npukacaiitech K ABIKYLLENCA WANGOBANbHON SIEHTE.
YTOObl OHM He co3AaBanyn yrposbl AnA Koro-nnbo. Mo npuunHe
0MacHOCTU BO3HNKHOBEHUA NOXapa BOAN3M He AOMKHbI HaX0ANTb-
QO Mpexae yem OTNOXKUTb MalUMHY, 06A3aTeNbHO BbIKIOUNTE €€
1 faiiTe e 0CTaHOBUTLCA.
OTcacbiBaHUE NbIJIN U CTPYKKM ()
MPEAYNPEXAEHUE! Mbinb, obpasyiowasncs npu pabote,
& Ha. Mo3Tomy HeobXoAUMO MPUHMMATL COOTBETCTBYIOLNE
Mepbl IPeJOCTOPOXKHOCTY:
HOM — MOMb3YiTeCh NbINEOTCOCOM U HafieBaliTe pecnupaTop;
— MeTannnyeckas nbinb, 06pasylowancs, Hanpumep, npu obpabdoTke
ToMy paboTaiiTe TOIbKO B XOPOLLO BEHTUMPYeMbIX MOMELLEHUAX.
MoHTax l'II>Il'IeC60pHOI'0 MelluKa
Hacagky (7).
Cnepute 3a Tem, YTobbl ajanTep Ha OTcacbiBaloLLeil HacafKe 3aHAN CBOE
Onopomueuwe nbmec60puoro MeLllKa.
[ina obecneyeHna onNTMManbHOro OTCaCbiBaHNA MblNeobpasHoro mate-
MbiNecOOPHbI MELLOK CHAMUTE C MALLMHBI.
OcBoboauTe BepXHMil KOHeL| MbliecbOpHOro MellKa U3 ajanTepa, CTa-
Mpy NOBTOPHOM MCMONBb30BAHUM CIIEAUTE 32 TEM, YTOObI MblNeC6OPHbIN
MeLLOoK nonaaan B nas ajantepa.
B coyetannn c oTcacbiBatowmm agantepom (12) Ana yganeHua nbinu
MOHO UCMOMb30BaTh MbINECoc.
CYXOi MbIAN NCMONb3YiiTe CeLmanbHbIi Mbinecoc.
Mbinecoc fomkeH NoaxoauTb ANA yfnanenus obpabaTtbiBaemMoro mare-
BBOA B 3KCJiyaTauviio n ob6cnyXnBaHume
lpoBepbTe, COOTBETCTBYET NN TUN LWTENcens Tuny poseTku. [posepb-
HanpsXeHuio Toka. IHCTpyMeHT, npefiHa3HaueHHbIn Ana 230 B, MoxHo
nogkmoyatb u Kk 220 / 240 B.
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BknioueHue u BbiK/lOYeHNe

Mpwn HaxaTun KHonKwW BKNoyaTena (11) maluvHa BBOAUTCA B AeACTBUE,
npn eé 0TNyCKaHMW -OCTaHABNNBAETCA.

HenpepbiBHasa pa6oTa

HaxaTtnem KHomnku Bkmtoyatena (11) Ao ynopa v OfHOBPEMEHHbIM
BAJaBNIMBaHNEM appeTupylollero windTa (9) AocTUraeTca HenpepbiB-
Hasa pab6oTa.

[OBTOPHBIM HaxaTuem KHOMKK BKntouatensa (11) v oTnyckaHnem He-
npepbiBHas paboTa NpekpaLyaeTca.

NpepBaputenbHblit BbIGOp ckopocT nentbl (EBP 65-E3)
C NOMOLLbI0 YCTAHOBOYHOTO KObLia (10) CKOPOCTb IEHTbI MOXKHO Npea-
BapuTEsbHO BbIOPATL 1 BO BpeMA paboTbl. [pK BbICOKON Harpyske Ha-
CTpOI?ITe PerynAaTtop mMalnHbl Ha MakCcMMasibHOe KONn4yecTBo OGOPOTOB.
Mocne [ZU'IVITeJ'IbHOVI pa60TbI Ha ManbIX oﬁoporax OCTaBbTe MalUVHY ANA
oxnaxaeHna pabotaTb NPUMEPHO 3 MUHYTbI C MaKCUMabHbIMI 000PO-
TaMW Ha X0JI0CTOM XoAay.

OnTmanbHas CKOPOCTb 1 3€pHNCTOCTb NIEHTbI 3aBUCAT OT maTepuana
1 yCTaHaBNNBAKOTCA Ha NPaKTUKe.

Ta6bnuua ucnonb3oBaHna

Wcnonb3oBaxue 3epHucToCTb CreneHb
rpy6as / ToHKas o6opoToB

3awnrdoBKa NakoB 180/ 240 w="
YcTpaHeHwe Kpacok / Nakos 60/120 Lt
Markas fpeBecuHa 60 /240 Lt
Teépaan apesecnHa 60/180 L+

| lpeBecHO-CTpy»KeyHble NAuTbI 60/ 180 L+
YaaneHue paBymHbl CO CTanu 60/80 .+
HexenesHble MeTanbl 80/180 L E£0"
Mnactmaccbl 80/240 ="
Mnekcurnac 80/240 2=

3HaueHws, yKasaHHble B TabuLie, TONbKO OpreHT1poBoYHbIe. Heobxo-
AnmMble OﬁOpOTbI 3aBUCAT OT MaTepuanau pa6oq|/|x yCHOBMI;I nycTaHaB-
NNBAKTCA Ha NpaKTuKe.

3ameHa wnndoBanbHOI NeHTbI (a)

CHATe WwnndoBanbHON NEHTbI

HaTsaxHOI pbluaxok (3) noBepHUTE Hapyxy. Mpu 3Tom WwnndosanbHasa
neHTa OCBOGO)KAaETC)'I, 1 €8 MOXHO CHATb.

YcraHoBKa Lunmbosanbuou JIEHTbI

lepep ycTaHOBKOW HOBOIA WNMGOBaNbHON NEHTbI (2) 0YNCTITE NPU He-
06XO,ELI/IMOCTVI KOHTAKTHYIO MINTY U HaTAXHbI€ PONTUKA.

YctaHoBuTe IJJﬂVId)OBa}'IbHyIO NeHTy HeOGXOAV]MOVI 3€PHUCTOCTN.

HanpasneHue cTpenok Ha BHyTpeHHell cTopoHe wandgoBanbHo
JIeHTbI JOJKHO COBNaAaTh € (4) Ha

HaTsXHON pblyaoK CHOBa NOBEPHUTE B UCXOAHOE MONOKEHME TaKMM
06pa3om, 4Tobbl OH BCTan Ha CBO& MeCTO; MpK 3TOM WnnpoBanbHas
JNIeHTa HaTArnBaeTCA.

PerynuposBka wnvdoBanbHoin neHTtbl (b)

[ina Toro, uto6bl WANpOBaNbHas fIeHTa HaX0AWIaCh BCEra Ha OAHOM
MecTe CKOMb3ALLell NNACTUHbI 1 He CMELLanach B CTOPOHY, NPU Kax/om
3ameHe WANPOBaNbHON NEHTbI €€ ABMKEHNE BHOBb HAaCTPanBaeTCA.

BkniounTte MallMHy W CMOMOLLbIO MOBOPOTHOW KHOMKKM (6) oTperynu-
pyl7|Te ABWXEHNE NEHTDbI:

QO BpatueHne kHomKw no yacosoit cTpenke (D):
LnndoanbHan neHTa ABUKETCA B HanpasaeHun (.

O BpalueHue KHOMKM NPOTUB YacoBom cTpenki (@)):
LUnnpoBanbHas neHTa ABUKETCA B HanpasneHnn ).

[inA perynupoBKi X0Aa NEHTbI NNaBHO NOBEPHITE NOBOPOTHYIO KHOM-
Ky (6) 1 06A3aTeNbHO NMOAOKANTE pPeakLMM NeHTbl, Npexpae Yem npo-
[omKatb pabory.

[IBvXKeHe WANGOBANbHOI NEHTbI MPABUIbHO OTPEryAPOBAHO B TOM
Cyyae, e OHa [ABUXKETCA B OfJHOI NNOCKOCTI C Kpaem CKonb3ALleit
NNacTUHbI.

Wnnd NeHTbI Xp TONbKO B
HUK, He nep Te uX, B Np cny4ae NIeHTbl TepAlT
NpUroaHoCTb!

LnndoBanbHaa MOLIHOCTb 1 KauyecTBO MOBEPXHOCTU OnpeaeneHbl
CKOPOCTbIo NieHTbl (EBP 65-E3) 11 3epHNCTOCTBIO WU(OBaNbHOIA NEHTbI.
YeMm Bblle CKOPOCTb JIEHTbI, TEM Bbllle OTWAUPOBAHHOE KONNYECTBO
maTepana 1 ToHblLUe WAndyemas NoBepXHOCTb.

PaboTaiiTe ¢ MUHMMAaNbHBIM BO3MOXHDBIM LWANGOBaNbHBIM AaBEHNEM;
COBCTBEHHOI MAaCCbl MaLLMHbI AOCTAaTOYHO ANA XopoLueil Windosab-
HoOW MoLHOCTW. Bnarofapsa 3TomMy SKOHOMUTCA WANGOBaNbHaA NeHTa,
NOBEPXHOCTb 3aroTOBKY bonee rajKas, 1 MeHblLUe Pacxops SHepriu.
MatumnHy BKniounTe nepea npuKnaabiBaHnem K 3arotoeke. Paboralite
C AOCTAaTOYHON MOAayueil, OTAeNbHble ABVXKEHWA BbINONHANTE napar-
NenbHo 1 ¢ nepekpbiBaHnem. LLinndosanue nposoauTe B HanpasneHUn
BOJIOKOH, NOMepeyHble [IB/XEHNA NOBPeXAaloT MaTepuan.

B yacTHOCTW, CHMMaeMble OCTaTKW NaKOB OHW MOFYT PachnaBUTbCs,
3arpA3HNB NOBEPXHOCTb 3aroTOBKM U WNNdOBanbHOM NeHTbl. Mo3Tomy
obpa3sytowanca Npu WANdoBKe Mblb AOMKHA OTCACbIBATbCA COMNACHO
nyHKTY «OTCacbiBaHMe NbiAn».

/3HoWeHHble, 3arpA3HMBLUNECA UAW HafoPBaHHblE WANGOBabHbIE
NIeHTbI MOTYT MOBPEANTb 3aroToBKy. [103TOMy CBOeBpeMeHHO 3aMeHAN-
Te WAn¢oBanbHble NeHTbI.

Hukorpa He o6pab6aTbiBaiiTe OAHOI 1 TOI e WNNPOBaNbHOI NeH-
Toil ilepeBo 1 MeTann.

3ameHa npuBogHoro pemHsa (d)

[Mpw BbICOKOW Harpy3ske MaLuHbl U3HOC NPUBOJHOTO PEMHA MOXET Ha-
CTYNUTb paHblue, yem 06bIYHO.

B3TOoM cnyyae npoBepsiiTe BpemMA OT BPEMEHU MPUBOAHON PeMEHb
1 NPY HEO6XOANMOCTY 3aMEHUTE ero.
- CeTeBOW LUTEKep BbIHbTE U3 PO3ETKM.
- OTnycTuTe BUHT (16) 1 CHUMUTE KOXYX (8).
- /I3HOLEHHBIN NPUBOAHON peMeHb paspexbTe 1 CHUIMUTE C MOMO-
LWbIO KycayeK Unu Hoxa.
- Mepea ycTaHOBKOI HOBOMO MPUBOAHOMO PEMHS TLATENBHO YAanuTe
3arpA3HeHna ¢ pemeHHoro (14) n npuBogHoro konéc (15).
- HoBblii NprBOAHOI peMeHb NMomecTuTe Ha npuBogHoe Kosneco (15)
1 NPV BPALLEHNIN HAXXMUTE Ha peMeHHoe Koneco (14).
- YCTaHOBUTE KOXYX 11 3aKpenuTe ero C NOMOLLbIO BUHTA.
He npucoefuHAiTe MalWMHY K ceTh 6e3 YCTAHOBNEHHOTO KOXY-
xa (8)!

Acnonb3oBaHMe npuHaanexHocrem (e)
B coueTaHny co cTauyMoHapHbIM ycTpoiicTBom (18) v napannenbHbiM
ynopom (17), KOTOpble MOXHO MPUOBPECTV Kak MPUHAANEXHOCTH,
NEHTOUHYIO WANGOBANbHYIO MaLLUHY MOXHO UCMONb30BaTb U CTaLMO-
HapHo.

Mpu 3ToM MOXHO 6e3onacHo 1 yA06HO 0b6pabaTbiBaTh, Hanpumep, Npo-
bunm, nnaHkn n fpyrue HebonbLUNe 3aroTOBKN.

0 3ameHa kabena fomKHa NPOBOANTLCA TONMBKO B CreLManu3npo-
BaHHOI1 3NIEKTPOTEXHUYECKON MACcTepCKOW, KOTopas UMeET NpaBo
BbINONHATb AlaHHYI0 paboTy.

0 CopepxuTe MalHy 1 paboyee MeCTo B UnCToTe AnA obecneyeHus
yno6Holt 1 6e3onacHoit paboTbl.

0 [inA pocTiKeHNA MaKkCUManbHOM OTCacbiBaloLLEeN MOLHOCTY OuM-
LjaiiTe OTCacbIBaloLMe KaHanbLibl Ha MaLUnHe.

0 BeHTUNALMOHHbIE OTBEPCTMA KOXyXa ABUraTeNs He J0MKHbI 3aco-
pATbCA.

lMpumepHo yepes 100 YacoB 3KcnTyaTaLun CeayeT BbINONHUTL Cleay-
towme pabotsbl.

MpoBepka AnvHbI WeToK. LlleTkn kopoue 5MM creayeT 3ameHNTb
HOBbIMU.

3ameHa cMa3Ku B KopobKe nepesjay 1 B MOAWMMHMKAX.

[nA coxpaHeHMA Knacca 3alUTbl CTAHOK HYXXHO MNpPOBepATb
C TOUKM 3peHnsa 6e3onacHOCTH.

31! pabotbi 6bITb C p
3MeKTPOTEXHNYECKOI MacTepPCKO € NNLeH3NeN A1A BbINONHEHNA
3TuX pabor.

YnakoBaHHbIN annapaTt MOXHO XpaHWUTb Ha CYyXOM HeoTanjanBaemom
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cKnape, rae Temneparypa He onyckaetca Hke -5 °C.

HeynakoBaHHblil annapart XxpaaHuTe TOSIbKO Ha CYXOM CKMage, rae Tem-
nepaTypa He OMycKaeTca Huke +5 °C 1 NCKIYeHbI pe3kne nepenagpl
Temnepatypbl.

ONeKTPOUHCTPYMEHTbI, OCHaLLeH1e 1 YNakoBKa AO/MKHbI MOABepraTbca
NOBTOPHOMY WCMOSb30BaHMIO, He HaHOCALeMY yliepba OKpyXatoLLeit
cpefe.

Tonbko ansa ctpaH EC.

He BbibpacbiBaiiTe 31€KTPOMHCTPYMEHTbI B KOMMYHabHble 0TX0Abl!

B cootBeTcTBIN C eBponelickoit aupeKkTuBoii 2002/96/ES 06 oTcnyxus-
LeM 371eKTPUYECKOM 1 3NeKTPOHHOM 060pYA0BaHINN 1 e€ OTpaxeHnem
B HaLMOHaMbHbIX 3aKOHaX HEMPUTOAHbIE 1A CMONb30BaHNA 1eMOHTH-
POBaHHbIE 3IEKTPONHCTPYMEHTbI AOMKHbI ObITb COOPaHbI AnsA nepepa-
60TKN, He HaHoCALLeN Yilep6a OKpyXKatoLeli cpee.

MpepocTaBnAeM rapaHTMiO Ha KauyecTBO MaTepuanoB U OTCYTCTBUE
NpOV3BOACTBEHHbIX [edeKTOB HalMX annapatoB B COOTBETCTBUM
C MONOXEHNAMI 3aKOHOB IJaHHOW CTPaHbl, HO He MeHee 12 mecALeB.
B cTpaHax EBponeiickoro Coto3a CpoK rapaHTum cocTaBnset 24 Mecaua
NPV UCMOMb30BaHNUM UCKMIOUNTENBHO B YaCTHbIX Liensax (MoaTBepKAeHo
baKTypoit UNn HaKNaaHoik).

Ha noBpeXxaeHua, CBA3aHHbIe C eCTeCTBEHHbIM U3HaLLIBaHNEM, NOBbI-
LIEHHON Harpy3Koii, HenpaBuibHbIM ObpalleHem, NpouclieaLimne no
BWHE Monb30BaTeNA NGO B pe3ysibTate HapyLIEHWUA NPaBui SKCrnya-
Taunwy, a TakxKe NoBpeXAeHuaA, N3BECTHbIE NPU NOKYMKe, rapaHTua He
pacnpocTpaHseTca.

Peknamauuu MoryT 6bITb NPU3HaHbI TONIbKO B TOM C/lyyae, ecivt annapart
B Hepa3006paHHOM COCTOAHNM NPUCAH NOCTaBLUVKY NN aBTOPU30BaH-
Homy cepeucHomy LeHTpy NAREX. TiatenbHo xpaHuTe pyKoBOACTBO
o 3KCMAyaTaLmm, MHCTPYKLMI No 6e30MacHOCTY, nepeyeHb 3anacHbix
yacTeil 1 JOKYMEHTOB O MOKYMKe. B OCTa/lbHbIX ClyyaAx Bceraa fenc-
TBYIOT aKTya/lbHble rapaHTuitHble YCNOBUA NPON3BOAUTENA.

NHdopmauus 06 ypoBHe wyma
1 BUGpaumax
3HaueHnA n3mepanucb B cornacum ¢ EH 60745.
YpoBeHb aKyCT4eckoro AaBneHna LDA =89 b (A).
YpoBeHb aKyCTU4ECKO MOLLHOCT LwA= 102 ab (A).
HetouHocTb nsmepennii K =3 gb (A).
Monb3yiiTech cpepcTBaMy 3alUTbI CyXal
Bubpaums pyku v nneua o6bIuHO HKe 2,5 M.c?.
HetouHocTb n3mepennin K= 1,5 m.c

CepTudmkKart COOTBETIOTBUA
3aﬂBﬂﬂeM, 4YTO 3TOT CTAHOK yAOBNeTBOpAeT Tpe6OBaHVIFI Huxenpnse-
[EHHbIX CTaHAPTOB U JUPEKTUB.
besonacHocTb:
EH60745-1; EH60745-2-4
[IvpexTtnea 2006/42/EC
INeKTPOMarHuTHasA COBMeCTUMOCTb:
EH55014-1; EH55014-2; EH61000-3-2; EH61000-3-3

[Nvnpektnea 2004/108/EC

c E 2009 @W

Narex s.r.o. %
Chelcického 1932 AHTOHUH [Momeiicn

(Antonin Pomeisl)
lNoBepeHHbI BAeNnax KomnaHum
47001 Ceskd Lipa 29.12.2009r.

M3meHeHMnA oroBopeH
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Strzezcie si¢ nieumysinego wiaczenia. Sprawdzajcie czy wy-
tacznik podczas wtykania wtyczki do gniazdka i/lub podczas

zenstwo srodowisk
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kiad: baterii lub podczas przenoszenia narzedzia jest
wylkaczony. Przenoszenie narzedzia z palcem na wytqczniku lub
wtykanie wtyczki narzedzia z wtqczonym wytqcznikiem moze by¢
przyczynq wypadkéw.
Przed zalaczeniem narzedzia zdja¢ wszystkie narzedzia regula-
cyjne lub klucze. Narzedzie regulacyjne lub klucz, ktéry zostawi-
cie zamocowany do obracajqcej sie czesci narzedzia elektryczne-
go, moze byc przyczynq urazu oséb.
Pracujcie tylko tam, gdzie bezpleczme dosiagniecie. Zawsze
utrzymujcie Bedziecie w ten
sposéb lepiej kierowali narzedz:em elektrycznym w nieprzewi-
dzianych sytuacjach.
Ubierajcie sie stosownie. Nie uzywajcie luznych ubran ani bi-
zuterii. Dbajcie o to, aby wasze wlosy, ubranie i rekawice byly
dostatecznie daleko od poruszajacych sie czesci. LuZne ubrania,
bizuteria i dtugie wtosy mogq zostac uchwycone przez poruszajq-
ce sie czesci.
Jezeh do dyspozycji s $rodki do podiaczenia urzadzenia do
ia i gromadzenia pytu, zapewnijcie, aby takie urzadze-
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Polski
0Ogodlne instrukcje bezpieczenstwa
UWAGA! Przeczytajcie wszystkie instrukcje bezp
stwa iinstrukcje obstugi. Nie dotrzymanie wszelkich
nastepujqgcych instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym, do powstania pozaru i/lub do po-
waznego obrazenia 0séb.
Zachowaijcie wszelkie instrukcje do przysztego uzycia.
Przez wyraz ,narzedzia elektryczne” we wszystkich dalej podanych in-
strukcjach bezpieczeristwa rozumiane s3 narzedzia elektryczne zasilane
(ruchomym przewodem) z sieci lub narzedzia zasilane z baterii (bez ru-
chomego przewodu).
1) B pracy
a) Utrzymywac stanowisko pracy w czystosci i dobrze oswietlone.
Batagan iciemne miejsca na stanowisku pracy sq przyczynami
wypadkow.
Nie uzywac narzedzi elektrycznych w srodowisku z niebezpie-
czeristwem wybuchu, gdzie znajduja sie ciecze palne, gazy lub
proch. W narzedziach elektrycznych powstajq iskry, ktore mogq
zapali¢ proch lub wypary.
Podczas uzywania narzedzi elektrycznych iczy¢ d
dzieci i pozostatych oséb. Jezeli ktos wam przeszkodz:, mozecie
stracic kontrole nad przeprowadzangq czynnosciq.
Bezpieczenistwo elektryczne
Wtyczka ruchomego przewodu narzedu elektry(znych musi
odpowiada¢ gniazdku siec Nigdy w jakil spo-
s6b nie zmieniac wtyczki. Do narzedzi, ktore maja uziemnienie
ochronne, nigdy nie uzywajcie zadnych adapteréw gniazka.
Wtyczki, ktére nie sq zniszczone zmianami oraz odpowiadajqgce
gniazdka ograniczq niebezpieczeristwo porazenia prqdem elek-
trycznym.
Strzezcie si¢ dotyku ciata z i i, jak
np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, ku(henkl i lodéwki.
Niebezpieczenstwo porazenia prqdem elektrycznym jest wieksze,
jezeli wasze ciato jest potqczone z ziemiq.
Nie narazac narzadzia elektryczne na deszcz, wilgotnos¢ lub
mokro. Jezeli do narzedzia elektrycznego przedostanie sie woda,
zwieksza sie niebezpieczeristwo porazenia prqdem elektrycznym.
Nie uzywac ruchomego przewodu do innych celéw. Nigdy nie
nosic inie ciaggnac narzedzia elektryczne za przewodd ani nie
wyszarpywac wtyczki z gniazdka przez ciggniecie za przewéd.
Chronic przewdd przed cieptem, zatluszczeniem, ostrymi kra-
wedziami iruchomymi czesciami. Uszkodzone lub zaplgtane
przewody zwiekszajq niebezpieczeristwo porazenia prqdem elek-
trycznym.
Jezeli narzedzia elektryczne sq uzywane na dworze, nalezy
uzyc przedtuzacza przeznaczonego do uzycia na zewnatrz. Uzy-
cie przedfuzacza przeznaczonego na zewnqtrz ogranicza niebez-
pieczeristwo porazenia prqdem elektrycznym.
Jezeli narzgdzw elektryczne s3 uzywane wwﬂgotnych miej-
scach, uzywajcie zasil chr wylacznikiem réznicopra-
dowym (RCD). Uzycie RCD ogranicza niebezpieczeristwo poraze-
nia prqdem elektrycznym.
Bezpieczeristwo oséb
Podczas uzywania narzedzi elektrycznych badzicie uwazni,
nastawcie si¢ na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie sie
i myslcie trzezwo. Nie pracujcie z urzadzeniami elektrycznymi,
jezeli jestescie zmeczeni lub pod wptywem narkotykow, alko-
holu lub lekéw. Chwilowa nieuwaga podczas uzywania narzedzi
elektrycznych moze prowadzi¢ do powaznych obrazeri oséb.
Uzywaijcie srodki ochronne. Zawsze uzywaijcie srodkéw ochro-
ny oczu. Srodki ochronne jak np.respirator, obuwie ochronne
przeciwposlizgowe, sztywne nakrycie gtowy lub ochrona stuchu,
uzywane zgodnie zwarunkami pracy, obnizajq niebezpieczen-
stwo urazéw oséb.
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nia byly podiaczone i stosownie uzywane. Uzycie tych urzqdzen
moze ograniczyc niebezpieczeristwo stworzone przez powstajqcy
pyt
Uzywanie narzedzi elektrycznych i troska o nie
Nie przecigzajcie narzedzi elektrycznych. Uzywajcie wiasci-
wych narzedzi, ktére sa przeznaczone do przeprowadzanej
pracy. Wiasciwe narzedzie elektryczne bedzie lepiej i bezpieczniej
wykonywac prace, do ktdrej byto skonstruowane.
Nie uzywaijcie narzedzi elektrycznych, ktére nie mozna whaczy¢
lub wytaczy¢ wytacznikiem. Jakiekolwiek narzedzie elektryczne,
ktdre nie mozna sterowac wytqcznikiem, jest niebezpieczne i musi
byc naprawione.
Wylaczajcie narzedzie poprzez wyciagniecie wtyczki z gniazd-
ka sieci i/lub poprzez odfaczenie baterii przed jak|mkoIW|ek
ustawianiem, zmiang akcesoriéw lub przed sprzatnigciem nie-
uzywanego narzedzia elektrycznego. Te prewencyjne instrukcje
bezpieczeristwa ograniczajq niebezpieczenstwo przypadkowego
wiqczenia narzedzia elektrycznego.
Nie uzywane narzedzia elektryczne przechowujcie poza do-
stepem dzieci i nie pozwélcie osobom, ktére nie byty zaznajo-
mione znarzedziem elektrycznym lub zniniejszg instrukeja,
by uzywaty narzedzia. Narzedzia elektryczne sq niebezpieczne
w rekach niedoswiadczonych uzytkownikow.
Utrzymujcie narzgdua elektryczne. Sprawdzajcie regulach
poruszajqcych sie czesq iich ruchhwosc, koncentrujue sie na
ia, te okolicz-
nosci, ktére moga zagrozu: funkch narzqdzm elektrycznego.
Jezeli narzedzie jes jcie jego nap
przed dalszym uzyciem. Duzo wypadkow spowodowanych /est
przez niewystarczajqco utrzymywane narzedzia elektryczne.
Narzedzia do ciecia utrzymujcie ostre i czyste. Wfasciwie utrzy-
mywane i naostrzone narzedzia do ciecia z mniejszym prawdopo-
dobieristwem zahaczq o materiat lub zablokujq sie, a prace z nimi
mozna tatwiej kontrolowac.
Narzedzia elektryczne, akcesoria, narzedzia robocze itd. uzy-
wajcie zgodnie z niniejsza instrukcja w taki sposob, jaki byt po-
dany dla konkretnego narzedzia elektrycznego, oraz ze wzgle-
du na dane warunki pracy irodzaj przeprowadzanej pracy.
Uzywanie narzedzi elektrycznych do przeprowadzania innnych
czynnosci, niz do jakich sq przeznaczone, moze prowadzi¢ do nie-
bezpiecznych sytuacji.
Serwis

Naprawy waszych narzedzi elektrycznych powierzy¢ osobie
wykwalifikowanej, ktéra bedzie uzywa¢ identycznych czesci
zamiennych. W taki sposob zostanie zapewniony ten sam poziom
bezpieczeristwa narzedzia elektrycznego jak przed naprawq.
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Szlifierka tasmowa

Typ EBP 65
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwos¢ sieci 50-60 Hz
Moc 600 W
Moc wyjsciowa 320W
Predkos¢ tasmy:

- bieg jatowy 180 min™

- obcigzenie znamionowe 165 min™
Preselekcja predkosci tasmy x
Dtugos¢ tasmy szlifierskiej 410 mm
Szerokosc¢ tasmy szlifierskiej 65 mm

Przytacze do odsysania pytu v
Ciezar (bez akcesoriow) 2,5 kg
Klasa ochrony Il/m@

EBP 65-E3
230V
50-60 Hz
600 W
320w

140-190 min'
120-170 min™
v

410 mm

65 mm

v

2,5kg

/@

Elementy do obstugi

..Worek na pyt

..Tasma szlifierska

..Dzwignia napinajaca

..Oznaczenie kierunku ruchu tasmy

..Otwory wentylacyjne

..Pokretto do regulacji ruchu tasmy

..Kréciec odsysajacy

..Obudowa

..Kotek zabezpieczajacy wytgcznik

..Kdtko do ustawienia predkosci tasmy (EBP 65-E3)
Wytacznik

..Adapter odsysajacy

..Pas zebaty

..Koto pasowe

..Koto czynne

.Sruba

..Ogranicznik réwnolegty*

18........Urzadzenie stacjonarne*

* Wyobrazone lub opisane akcesoria nie muszg by¢ czescig dostawy.

Podwojna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeristwa uzytkownika nasze narzedzia sa
konstruowane tak, aby spetniaty obowiazujace europejskie przepisy
(normy EN). Narzedzia z podwdjng izolacjg sa oznaczone miedzynaro-
dowym symbolem podwdjnego kwadratu. Takie narzedzia nie moga by¢
uziemione a do ich zasilania wystarczy kabel zdwoma zytami. Narzedzia
posiadaja ochrone przeciwzaktdceniowa wedtug normy EN 55014.

Przeznaczenie

Maszyna o duzej mocy usuwania materiatu jest przeznaczona do szli-
fowania na sucho powierzchni drewnianych, sztucznych, metalowych i
kitowanych oraz do szlifowania powierzchni lakierowanych.

Za nieprawidtowe wykorzystanie odpowiedzialny jest wiasciciel ma-
szyny.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

O Maszyne mozna wykorzystywac tylko do szlifowania na sucho.

O Nie wolno obrabia¢ materiatu azbestowego.

O Ruchomy przewod doprowadzajacy prowadzi¢ zawsze w kierunku
Q

Q

NV A WN =

od urzadzenia do tytu
Przedmiot obrabiany zawsze mocno przymocowac.
Maszyne prowadzi¢ do przedmiotu obrabianego tylko w stanie
wigczonym. Maszyne wytaczy¢ dopiero po zdjeciu z przedmiotu
obrabianego.

O Maszyne trzymac zawsze oburacz zachowujac bezpieczng postawe
podczas pracy.

O Nie uzywa¢ zuzytych, naderwanych i mocno zanieczyszczonych
tasm szlifierskich.

QO Nie dotykac tasmy szlifierskiej w ruchu.

Q Podczas szlifowania metali leca iskry. Nalezy uwaza¢, zeby nie
stworzy¢ zagrozenia dla innych oséb. Z powodu ryzyka powstania
pozaru w poblizu nie moga znajdowac sie zadne materiaty tatwo-
palne (obszar spadania iskier).

0 Przed odtozeniem maszyne wytaczy¢ i zaczekac, dopdki nie skon-
czy biegu.

O Maszyny nie przenosic¢ trzymajac za kabel.

Odsysanie pytu i wiorow

UWAGA! Pyt powstajacy podczas pracy moze byc¢ szkodliwy
dla zdrowia, tatwopalny i wybuchowy. Dlatego nalezy dotrzy-
mywac odpowiednich srodkow bezpieczenstwa:
- pytz drewna buku i debu jest rakotworczy, dlatego nalezy uzywac
odsysania pytu i nosic respirator;
- pyt metalowy, powstajacy np. podczas obrébki metali lekkich, moze

by¢ wybuchowy lub tatwopalny; dlatego nalezy pracowac tylko w
dobrze wietrzonych przestrzeniach.

Montaz worka na pyt
Worek na pyt (1) zadapterem natozy¢ na krociec odsysajacy (7).
Adapter powinien zaczepic sie na kré¢cu odsysajacym.

Oprodznienie worka na pyt

Zeby zapewni¢ optymalne odsysanie materiatu pytowego, worek na pyt
nalezy regularnie oprézniac.

Worek na pyt wyjac¢ z maszyny.

Worek na pyt wyciagna¢ na gérnym koncu z adaptera, $ciagna¢ w dot
iopréznic.

Podczas ponownego wtozenia nalezy uwazac, zeby worek na pyt zacho-
dzit w rowek adaptera.

Odsysanie zewnetrzne odkurzaczem

W potaczeniu z adapterem odsysajacym (12) mozna do odsysania wy-
korzysta¢ odkurzacz.

Do odsysania szczegolnie szkodliwego dla zdrowia, rakotwérczego, su-
chego pytu nalezy wykorzystac specjalny odkurzacz.

Odkurzacz musi nadawac sie do odsysania danego obrabianego mate-
riatu.

Uruchomienie i obstuga

Skontrolowac, czy typ wtyczki odpowiada typowi gniazdka.

Skontrolowac, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzaja sie z rzeczy-
wistym napieciem zrodfa pradu. Urzadzenie na napiecie 230V mozna
podtaczyc tezdo 220/ 240 V.

Wiaczenie i wytaczenie
Maszyna uruchamia sie poprzez przycisniecie wytacznika (11) a zatrzy-
muje poprzez jego puszczenie.
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Praca ciaggta

Prace ciagta mozna uzyska¢ przez przycisniecie do korca wytgczni-
ka (11) i rownoczesne wcisniecie kotka zabezpieczajacego (9).

Praca zostanie przerwana poprzez ponowne przycisniecie wylgczni-
ka (11) i wyzwolenie kotka.

Preselekcja predkosci tasmy (EBP 65-E3)

Za pomoca kétka regulacyjnego (10) mozna wstepnie ustawic predkos¢
tasmy nawet podczas przebiegajacej pracy. W razie wielkiego obcigze-
nia maszyny regulator ustawi¢ zawsze na maksymalng ilo$¢ obrotow.
Po dtuzszej pracy na matych obrotach pozostawi¢ maszyne ok. 3 minut
pracujaca na maksymalnych obrotach, zeby sie ochtodzita.

Optymalna predkosc¢ tasmy i ziarnisto$¢ tasmy zalezne sg od materiatu i
mozna je okresli¢ w prébie praktycznej.

Tabelka przeznaczenia

Ziarnisto$¢ gruboziarnista
Przeznaczenie / drobnoziarnista Stopier obrotéw
Doszlifowanie lakieréw 180/240 "
Usuwanie farb / lakierow 60/120 L+
Miekkie drewno 60/ 240 S+
Twarde drewno 60/180 L+
Plyty wiérowe 60/180 »t
QOdrdzewianie stali 60 /80 L+
Metale niezelazne 80/180 ,+0"
Tworzywa sztuczne 80/240 "
Szkto akrylowe 80/240 ="

Wartosci podane w tabelce sg wyfacznie orientacyjne. Wymagane obro-
ty zalezne s3 od materiatu oraz warunkéw roboczych i mozna je uzyskac
poprzez probe praktyczna.

Zamiana tasmy szlifierskiej (a)

Zdjecie tasmy szlifierskiej
Dzwignie napinajacg (3) przekreci¢ w kierunku zewnetrznym. W ten
sposob tasma szlifierska poluzuje sie i mozna ja bokiem $ciggnaé.

Zalozenie tasmy szlifierskiej

Przed zatozeniem nowej tasmy szlifierskiej (2) ewentualnie wyczysci¢
plyte $lizgowa i walce napinajace.

Zatozyc¢ tasme szlifierska o pozadanej ziarnistosci.

Kierunki strzatek na wewnetrznej stronie tasmy szlifierskiej i ozna-
czenie (4) na maszynie musza si¢ zgadzac.

Dzwignie napinajacg przekreci¢ z powrotem do pierwotnej pozycji tak,
zeby sie zaczepita — w ten sposdb tasma szlifierska zostanie naprezona.

Regulacja tasmy szlifierskiej (b)

Zeby taéma szlifierska poruszata sie zawsze w tym samym miejscu plyty
slizgowej i nie uciekata w bok, zawsze po zamianie tasmy jej ruch nalezy
ponownie wyregulowac.
Maszyne wiaczyc i za pomoca pokretta (6) ustawic ruch tasmy:
QO Przekrecenie pokretta zgodnie z ruchem wskazéwek zegara (@):
Tasma szlifierska porusza sie w kierunku @.

QO Przekrecenie pokretta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazé-
wek zegara ():

Tasma szlifierska porusza sie w kierunku @.
Zeby wyregulowa¢ ruch ta$my, nalezy powoli przekreca¢ pokrettem (6),
zawsze czekajac na reakcje tasmy przed kontynuacja.
Ruch tasmy jest odpowiednio wyregulowany, jezeli tasma szlifierska po-
rusza sie w jednej ptaszczyZznie z krawedzia ptyty $lizgowej.
Tasmy szlifierskie uktadac tylko i nie pr
inaczej stang sie bezuzyteczne!

Instrukcje dotyczace prac

Wydajnos¢ szlifowania i jako$¢ powierzchni zalezne sg od predkosci
tasmy (EBP 65-E3) oraz ziarnistosci tasmy szlifierskiej. Ze wzrastajaca
predkoscig tasmy zwieksza sie oszlifowana ilos¢ materiatu i powierzch-
nia staje sie bardziej delikatna.

Nalezy szlifowa¢ z mozliwie najmniejszym naciskiem; cigzar whasciwy
maszyny jest wystarczajacy, zeby zapewni¢ dobry rezultat szlifowania.
W ten sposob oszczedza sie tasmg szlifierska, powierzchnia obrabiane-
go materiatu staje sie gtadsza a zuzycie energii maleje.

Khad

¢ ich,

Maszyne wiaczy¢ przed przytozeniem do materiatu obrabianego. Nalezy
pracowac z wystarczajacym przesuwem, przeprowadzajac pojedyncze
pociagniecia réwnolegle tak, zeby zachodzity na siebie. Szlifowanie
przeprowadza¢ w kierunku wiékien; poprzeczne slady po szlifowaniu
oddziatywujg zaktdcajaco.

Szczegdlnie podczas usuwania szlifowaniem resztek lakieru moze dojs¢
do roztopienia lakieru i zabrudzenia powierzchni obrabianego materia-
tui tasmy szlifierskiej. Dlatego konieczne jest odsysanie pytu szlifierskie-
go zgodnie z akapitem ,Odsysanie pytu”.

Zuzyte, zabrudzone lub naderwane tasmy szlifierskie moga uszkodzi¢
obrabiany materiat. Z tego powodu nalezy zmienia¢ tasmy szlifierskie
odpowiednio wczesnie.

Nigdy nie obrabiac drewna i metalu ta sama tasma!

Zamiana pasa napedowego (d)

Podczas duzego obcigzenia lub intensywnego wykorzystania maszyny
moze doj$¢ do szybszego zuzycia pasa napedowego niz zazwyczaj.
W takim przypadku nalezy czasami sprawdzi¢ pas napedowy i ew. go
wymieni¢:
- Wtyczke sieciowg wyciagnac z gniazdka.
- Poluzowac srube (16) i zdja¢ obudowe (8).
- Zuzyty pas napedowy przecig¢ i za pomoca szczypcéw lub noza
usunac.
- Przed zatozeniem nowego pasa napedowego doktadnie usuna¢ za-
nieczyszczenia z kota pasowego (14) i kota czynnego (15).
- Nowy pas napedowy potozy¢ na koto czynne (15) i obracajac docis-
nac¢ na koto pasowe (14).
- Wiozy¢ obudowe i przymocowac $ruba.
Maszyny nie podiaczac do sieci bez zatozonej obudowy (8)!

Przeznaczenie akcesoriow (e)

W potaczeniu z urzadzeniem stacjonarnym (18) i ogranicznikiem réwno-
legtym (17), ktdre sg dostepne jako akcesoria, mozna szlifierke tasmowa
uzywac réwniez stacjonarnie.

W ten sposéb mozna bezpiecznie obrabiaé np. profile, listwy i inne mate
przedmioty.

O Wymiane kabli mozna przeprowadza¢ wytacznie w specjalistycz-
nym warsztacie elektrotechnicznym, ktory posiada uprawnienia do
prowadzenia tych prac.

O Maszyne i miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci, zeby méc
pracowac dobrze i bezpiecznie.

QO Zeby uzyska¢ maksymalna wydajnos¢ odsysania, nalezy czysci¢ ka-
naty odsysajace maszyny.

O Otwory wentylacyjne w obudowie silnika nie moga sie zatkac.

QO Po ok. 100 godzinach eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepu-
jace czynnosci:

Q Sprawdzenie dtugosci szczotek. Szczotki krétsze niz 5 mm zamieni¢
za nowe.

O Wymiana smaru w skrzyni przektadniowej i fozyskach.

W celu dotrzymania klasy ochrony maszyna musi by¢ skontrolowa-
na z punktu widzenia bezpieczenstwa.

Prace te musza by¢ wykonane w specjalistycznym warsztacie elek-
trotechnicznym, ktéry ma upowaznienie do wykonywania takiej

pracy.

Skltadowanie

Zapakowane narzedzie mozna sktadowac w suchym miejscu bez ogrze-
wania, gdzie temperatura nie obnizy sie ponizej -5° C.

Nie zapakowane narzedzie nalezy sktadowac tylko w suchym miejscu,
gdzie temperatura nie obnizy si¢ ponizej +5° C i gdzie nie wystepuja
nagte zmiany temperatury.
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Narzedzia elektryczne, akcesoria i opakowania powinny by¢ oddane do
utylizacji nieszkodliwej dla Srodowiska.

Tylko dla krajow UE:

Nie wyrzucac¢ narzedzi elektrycznych do odpadu komunalnego!
Wedtug dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych ijej przepiséw wykonawczych w kra-
jowej legislatywie skasowane rozebrane narzedzia elektryczne musza
by¢ gromadzone do ponownego wykorzystania w sposéb przyjazny dla
$rodowiska.

Na nasze narzedzia udzielamy gwarancji na wady materiatowe lub pro-
dukcyjne wedtug przepiséw prawnych danego kraju, ale minimalnie
na okres 12 miesiecy. W paristwach Unii Europejskiej termin gwarancji
wynosi 24 miesigce w przypadku wytgcznie prywatnego uzywania (po-
twierdzone fakturg lub kwitem dostawy).

Szkody wynikajace z naturalnego zuzycia, przecigzania, nieprawidfo-
wego obchodzenia sie, ew. szkody z winy uzytkownika lub w wyniku
uzywania niezgodnie z instrukcja obstugi lub szkody, ktére byty znane
w chwili zakupu, nie s3 objete gwarancja.

Reklamacje mogg zosta¢ uznane wyfacznie wtedy, jezeli narzedzie zo-
stanie w nie rozebranym stanie zastane z powrotem do autoryzowane-
go serwisu NAREX. Nalezy dobrze schowac instrukcje obstugi, zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa, liste czesci zamiennych oraz dowdd kupna.
Zawsze obowigzujg dane aktualne warunki gwarancji producenta.

Informacje o gtosnosci i wibracjach
Zmierzone wartosci zostaty uzyskane wedtug EN 60745.
Poziom ciénienia akustycznego L , =89 dB (A).
Poziom mocy akustycznej L, = 102 dB (A).
Niedoktadnos¢ pomiaru K = 3 dB (A).
Zalecane jest uzycie ochrony stuchu!
Wibracje przenoszone na uktad reka-ramie sg typowo mniejsze
niz2,5m.s%
Niedoktadnos¢ pomiaru K= 1,5 m.s2

Deklaracja zgodnosci
Bezpieczenstwo:
EN 60745-1; EN 60745-2-4
Dyrektywy 98/37/ES
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Dyrektywy 2004/108/EC

C € w @v

Narex s.r.o. %

ChelCického 1932 Antonin Pomeisl|

47001 Ceska Lipa Osoba upowazniona
doreprezentowania spotki
29.12.2009

Zastrzega sie mozliwosc¢ zmian
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tonsagi utasitésok

Altalanos
FIGYELMEZTETES! Olvassa el a b agi itasokat és

al

¢) Keriiljék a szerszam akaratlan inditasat. Gy6z6djon meg arroél,

hogy a’csatlakozo dugé ki van huzva a dugaszaljbél vagy az ak-

az egész utmutatot. A kovetkezd utasitdsok be nem tartd-
sa dramlitéses balesetet, tliz keletkezését vagy személyek
komoly sériilését okozhatjak.
Az Gitmutatot és utasitasokat 6rizze meg késobbi hasznalatra.
Az elektromos szerszam” kifejezés alatt minden tovabbi figyelmezteté
utasitasban halézatbdl (mozgd vezetékkel) taplalt elektromos szerszam
vagy elemrél (mozg6 vezeték nélkiil) téplalt szerszam értendo.
1) Munkakdrnyezet biztonsaga
a) Munkahelyet tartsa tisztan és jo megvilagitassal. Rendetlenség
és sotét munkahelyek baleset okozok.
b) Ne hasznidlja az elektromos szer
kornyezetbe, ahol gyulékony folyadékok, gazok vagy por van
jelen. Az elektromos szerszamban szikrdk keletkeznek, melyek
meggyujthatjdk a port vagy gézoket.
Az elektromos szerszam hasznalatanal akadalyozza meg a gye-
rekek vagy mas élyek szerszamt aférését. Ha

t robb ély

G

[

valé h
zavarva van elvesztheti az ellen6rzését a végzett miivelet felett.

2) Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszam mozgo vezetékén lévo dugo vullajanak
egyeznie kell a halézati dugaszaljjal. Soha semmi

&

ki van kapcsolva a szerszam athelyezésénél. A szer-
szdm dthelyezése ujjal a kapcsolon vagy a hdlozatba kapcsolt
szerszdm bekapcsolt kapcsoldval tértént dthelyezése balesetet
okozhat.

d) Aszerszam bekapcsolasa el6tt tavolitsa el az 6sszes beallito

szerszamot vagy kulcsokat a géprél. Az elektromos szerszdm

forgo részein hagyott bedllité szerszdm vagy kulcs személyi sérii-
lés oka lehet.

Csak biztonsagosan elérheté helyen dolgozzon. Allandéan le-

gyen stabil testtartasa és egyensiilya. lgy jobban tudja kezelni

az elektromos szerszdmot nem el6reldtott helyzetekben.

f) Oltozkodjo felel6 Ne ljen laza ruhat és ékszert.
Ugyeljen arra, hogy haja, ruhdja és kesztyiije megfelelo tavol-
sagban legyen a forg6 részektdl. B6 ruhdzatot, ékszert és hosszu
hajat a gép forgé részeivel elkaphatja.

g) Harendelkezésre dllnak a por elszivo és por gyiijté berendezé-
sek, akkor be kell biztositani, hogy ilyen berendezések helye-
sen legyenek bekapcsolva és hasznalva. llyen berendezés csok-
kenti a keletkezé por okozta veszélyt.

4) Az elektromos szerszam hasznalata és gondozasa

a) Ne terhelje tul az elektromos szerszamot. A végzett munkahoz

e
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igazitja a dugé wlla;at Aszerszamhoz melynek foldelt vedo-
vezetéke van soha ne h . Nem
vdltoztatt dugo-villdk és megfele/o dugaszaljak korlatozzak az
elektromos dram okozta baleseteket.

b) Keriilje testének érintkezést lefoldelt részekkel, pl. csévezeté-
kekkel, kozpontl fiités fiitotestjeivel, tiizhelyekkel és hiitokkel.
Villamos dram okozta baleset esélye nagyobb, ha az On teste f6l-
del van érintkezésben.

Elektromos szer kat ne tegye ki esének vagy nedves kor-
nyezetnek. Ha az elektromos szerszdmba viz jut, névekszik az
dramiités okozta baleset veszélye.

Ne hasznalja a mozgé vezeteket mas (elokra Soha ne vigye
az elektromos szersza kabelnél fogva,vagy
ne rantsa ki a dugot adugaszaljbol a vezetéket fogva. Védje
a kabelt magas homérséklet, olajok és éles targyaktol és a gép
mozg6 részeitdl. Megsériilt vagy 6sszegubancolt vezeték noveli
avillamosdram dltal keletkezett baleset veszélyét.

Ha, awllamos szerszam klnt van hasznalva, hasznaljon kiilsé

ra éket. Kiilsé haszndlatra
készlilt hosszabbitd vezeték csdkkenti az elektromos dram okozta
baleset veszélyét.

Ha az elektromos szer helyeken h hasz-

naljon aram-védé kapcsoloval (RCD) ellatott bevezetést. RCD

haszndlata csékkenti a villamos dram okozta baleset veszélyét.

3) Személyi biztonsag

a) Elektromos szerszam hasznalata kozben legyen figyelmes, fi-
gyeljen arra amit éppen csindl, 6sszpontositson és legyen meg-
fontolo. Az elektromos szerszammal ne dolgozzon, ha faradt,
ha drog, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt van. Pillanatnyi
figyelmetlenség az elektromos szerszdm haszndlatdndl komoly
sértiléseket okozhat.

b) H Slyi védéeszkozoket. Mindig viselj

do eszkozoket. Vedoeszkozok mint resplraror, csuszas menetes

biztonsdgi cipd, szildrd fejvédé vagy fiilvéds, melyek a munka

kortilményei szerint vannak haszndlva, csékkentik a személyek

sériilésének lehetbségét.
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szer Megfele/o elektromos szer-
szdm blztonsagosabban fogja a munkdt végezni, ha rendeltetése
szerint van haszndlva.

b) Neh olyan b lyet nem lehet kapcsolo-
val ki és bekapcsolnl Barmllyen elektromos szerszdm, amelyet
nem lehet kapcsoldval kezelni veszélyes és meg kell javitani.

A szerszamot barmllyen bed tas, alkatrész csere vagy elteves
elétt kapcsolja le a halézatrol a halézati dugo kihuzasa vagy
az akkumulatorokat kapcsolja le. £z a preventiv biztonsdgi intéz-
kedés korldtozza az elektromos szerszdm véletlen beinditdsdt.

d) Nem h alt villamos szer ugy kell el i, hogy gye-

rekek nej k hozza, ne dje a villamos szerszam hasz-

a oI an knek akik nem ismerik ezeket az utasi-

tasokat. V/l/amos szerszdm tapasztalatlan felhaszndlé kezében
veszélyes.

Tartsa rendben avillamos szerszamot. Ellenérizze a mozgé
részeit, azok mozgékonysagat, ligyeljen a repedésekre, eltort
részekre és barmilyen koriilményre, amelyek veszélyeztetik
avillamos szerszam funkciéjat. Ha a szerszam meg van serul—
ve, akkor alata elott biztositja a meg j

Sok baleset a villamos szerszdm nem megfe/elo karbantartasabol
ered.

Vago szerszamokat tartsa tisztan és élesen. Helyesen megélesi-
tett és karbantartott vdgo szerszam kisebb valdsziniiséggel fogja
meg az anyagot vagy blokkolddik le, kbnnyebb a munka ellenor-
Zése.

g) Villamos szer: oket stb. az utmu-
tatok szerint hasznalja es onan modon ahogy az elovan irva
konkrét villamos szerszam éve az
adott munka feltételeket és a végzett munkat Avillamos szer-
szdmok nem rendeltetésszerli haszndlata veszélyes helyzeteket
teremthet.
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5) Szerviz
a) Awllamosszerszam, asat bizza szakképzett élyre, aki
identikus p ket fog h Ini. Ezzel biztositva lesz

avillamos szerszdm Jjavitds el6tti biztonsdgi szintje.
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Szalagcsiszolo
Tipus EBP 65
Tapfesziltség 230V
Halozati frekvencia 50-60 Hz
Bemeneti teljesitmény 600 W
Kimeneti teljesitmény 320W
Szalag sebessége:
- terhelés nélkdl 180 min™
- névleges terhelésnél 165 min™

Szalagsebesség valasztasa x
Csiszoldszalag hossza 410 mm
Csiszoldszalag szélessége 65 mm
Csatlakoztatas a porszivohoz v

Suly (tartozékok nélkul) 2,5 kg
Védelmi osztaly Il/m@

EBP 65-E3
230V
50-60 Hz
600 W
320w

140-190 min'
120-170 min™
v

410 mm

65 mm

v

2,5kg

/@

Kezelési elemek

Szalag forgasi iranydnak megjelolése

...5zell6z6 nyildsok

...Forgathat6 gomb a szalag forgasi irdnyanak beallitasara
Porszivé nyilas

Boritas

Kapcsol6 rogzité gombja

Szabélyozd a szalag sebességének beallitéséra (EBP 65-E3)

NV A WN =

Parhuzamos (itk6z6*

Allvany*

A feltiintetett vagy leirt tartozékok nem feltétlenil képezik a kiszerelés
részét.

Dupla szigetelés

A felhasznalé maximalis biztonsaga érdekében szerszamainkat ugyter-
veztiik meg, hogy megfeleljenek az érvényben levé eurdpai el6irasok-
nak (EN szabvanyoknak). A dupla szigeteléssel rendelkezé szerszamok
a dupla négyzet alaki nemzetkozi jelzéssel vannak megjelolve. Az ilyen
szerszamokat nem szabad foldelni és dramellatasukhoz elég a két eres
kébel. A szerszamok a EN 50114 szabvény szerint arnyékoltak.

A gép fa-, mUianyag és fémfeliiletek, ill. gittelt feliiletek, valamint lakko-
zott feliiletek szaraz csiszolaséra ajanlott.

Anem megfelelé hasznalatbol eredé karokért kizardlag a felhasznalo
felel.

Biztonsagi utasitasok

O A gép csak széraz csiszolasra hasznalhaté.

O Nem hasznalhato azbeszttartalmd anyagok megmunkalasara.
O A hélézati kabelt mindig a szerszam mogott vezesse.

O A munkadarabot mindig jél rogzitse.

O A gépet csak bekapcsolt dllapotban vezesse a munkadarabra. A gé-
pet csak azutan kapcsolja ki, miutan levette a munkadarabrol.

O A gépet mindig tartsa két kézzel és a munkavégzés kozben alljon
biztos helyzetben.

O Azelhasznélodott, berepedt és erGsen szennyez6dott csiszoldszala-
gokat ne hasznélja tovabb.

O Ne érintse meg a forgd csiszoldszalagot.
0O Afémek csiszolésakor szikrak keletkeznek. Ugyeljen arra, hogy

senkit se veszélyeztessen. Tiz kialakulasanak veszélye miatt a ko-
zelben nem szabad gyulékony anyagnak lennie (a kirepil6 szikrak
hatésugaréaban).

0 Lerakas el6tt mindig kapcsolja ki a gépet és hagyja lealIni.
O A gépet ne tartsa a kabelnél fogva.

Por- és forgacselszivas (c)

FIGYELMEZTETES! A munkavégzés kozben keletkezé por
egészségre artalmas, gyulékony és robbanékony lehet. Ezért
megfelel6 ovintézkedések megtétele sziikséges:

- a biikkfabol és tolgyfabol szarmazo fapor rékkelt, ezért hasznaljon
porszivast és viseljen leveg6sz(iré maszkot;

- afémpor, amely pl. a konnyGfémek megmunkalasakor keletkezik,
robbanékony vagy gyulékony lehet, ezért kizarolag jol szell6ztetett
helyiségekben dolgozzon.

Porzsak felszerelése
A porzsakot (1) az adapterrel helyezze a porszivé nyilasra (7).
Ugyeljen arra, hogy az adapter beugorjon a porszivé nyilasba.

Porzsak kiiiritése

A poranyag optimalis elszivasdnak biztositasa érdekében a porzsékot
rendszeresen Uritse ki.

Vegye le a porzsakot a géprol.

Lazitsa meg a porzsakot az adapter fels6 végén, majd huizza le és iiritse ki.

A visszahelyezésnél ligyeljen arra, hogy a porzsék illeszkedjen az adap-
teren levé horonyba.

Kiils6 elszivas porszivo segitségével

Az porszivé adapter (12) segitségével az elszivasra porszivét is lehet
hasznalni.

Az egészségre kiilondsen drtalmas, rakkeltd, szaraz por elszivasakor
hasznaljon specialis porszivot.

A porszivénak alkalmasnak kell lennie az adott megmunkalt anyag el-
szivasara.

Miikodésbe helyezés és hasznalat

Ellendrizze, hogy a csatlakozd tipusa megfelel-e a konnektor tipusa-
nak. Ellendrizze, hogy agyartasi cimkén levé adatok megegyeznek
az aramforras valds fesziiltségével. A 230Voltra tervezett szerszam
220/ 240 Voltos halézathoz is csatlakoztathato.

Bekapcsolas és kikapcsolas
A kapcsold (11) megnyomésaval a gép miikodésbe lép és akapcsold
elengedésekor megall.

Folyamatos miikodés
A kapcsol6 (11) teljes lenyomasaval és a rogzité gomb (9) egyideji be-
nyomasaval biztosithato a folyamatos miikodés.

A kapcsold (11) Ujboli megnyomasaval és kioldasaval megszakad a fo-
lyamatos miikodés.
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Szalagsebesség valasztasa (EBP 65-E3)

A szalag sebességét a bedllitd kerék (10) segitségével a munkafolyamat
kozben is lehet allitani. A gép nagyobb terhelésénél a szabalyozot min-
dig a maximalis fordulatszamra éllitsa.

Alacsonyabb fordulatszdmon torténé munkavégzésnél mikodtesse
a gépet kb. 3 percig maximélis terhelés nélkili fordulatszamon, hogy
kihdljon.

A szalag optimalis sebessége és a szemcseszerkezete az anyagtdl fligg
és ezeket gyakorlati prébélkozasok utan lehet megallapitani.
Hasznalati atteknités

Hasznalat Szemcseszerkezet | Fordulatszam
durva /finom fokozat
Lakk csiszolasa 180/240 ="
Festék / lakk eltavolitasa 60/120 P
Puhafa 60/240 Lt
Keményfa 60/180 Wt
Furnérlemezek 60/180 L+
Rozsdamentesitett acél 60/80 S+
Nem vastartalmu fémek 80/180 ,£0"
Mduanyagok 80/240 L=
Plexitiveg 80/ 240 =

A tablazatban feltiintetett értékek csak tajékoztato jellegtiek. A sziiksé-
ges fordulatszamok az anyagtél és a munkakoriilményektdl fliggnek, és
gyakorlati prébalkozasokkal allapithaté meg.

Csiszoloszalag cseréje (a)

Csiszoldszalag levétele
Huzza ki a feszit6 kart (3). A csiszolészalag ezaltal meglazul és igy oldal-
ra kivehetd.

Csiszoldszalag felhelyezése

Az Uj csiszoldszalag (2) felhelyezése el6tt tisztitsa meg a csUiszo lapot és
a feszitéhengereket.

Helyezze feI amegfelelé szemcseszerkezetii csiszoloszalagot.
Ac s6 oldalan levé nyilak és a gépen talalhato jel-
2ések (4) |ranyanak meg kell egyezniiik.

A feszit6 kart forditsa vissza az alaphelyzetbe és kattintsa be, ezzel a csi-
szolészalag megfesziil.

Csiszoloszalag beallitasa (b)

Hogy a csiszolészalag a cstiszo lapon mindig ugyanazon a helyen mozogjon
és,ne szaladjon”oldalra, a szalagot minden csere utan Ujra be kell allitani.

Kapcsolja be a gépet és a szabalyozo kerékkel (6) allitsa be a szalag mozgé-
sat:

QO A kerék elforditasa az dramutato jardsaval azonos irdnyba (@):
A csiszoldszalag az @ iranyba mozdul.
QO Akerék elforditasa az 6ramutato jérasaval ellentétes iranyba (@):
A csiszoldszalag az @ iranyba mozdul.
A szalag mozgasi irdnyanak bedllitdsahoz lassan forditsa el a kereket (6) és
afolytatds el6tt varja meg, hogyan reagal a szalag.
A szalag mozgasi irdnya akkor van jol beéllitva, ha a csiszoldszalag a cstiszd
lap élével egy sikon fut.
A csiszolészalagok PTSRPEIN

azokat, ellenl 126 esetben hz alk

Munkautasitasok

Acsiszolasi teljesitményt és afeliilet mindségét aszalag sebessége
(EBP 65-E3) és a csiszoloszalag szemcseszerkezete hatarozza meg. Minél
nagyobb a szalag sebessége, annal nagyobb a lecsiszolt mennyiség és
annal finomabb a lecsiszolt feliilet.

A lehet6 legkisebb nyomas mellett dolgozzon, a gép sajét stlya elegen-
dé a jo csiszolasi teljesitmény eléréséhez. Ezzel kiméli a csiszoldszalagot,
a munkadarab feliilete simabb és az energiafogyasztas kisebb.

A gépet kapcsolja be, miel6tt a munkadarabra tenné. Dolgozzon meg-
felel6 mozdulatokkal, az egyes huzasokat egyenletesen és egymast
atfedve végezze. A csiszoldst a szalak irdnyaba végezze, a keresztiranyu
nyomok csiszolas utan zavaréan hatnak.

Féleg a lakkmaradvanyok csiszoldsakor megeshet, hogy a lakk elolvad és
amunkadarab feliilete és a csiszoloszalag bekoszolodik. Ezérta csiszolas
utan keletkezett port el kell szivni a,Porelszivas” bekezdés szerint.

tva térolja és ne hajtsa 6ssze
1anokica valnalkl

Az elhasznélddott, koszos és megrepedezett csiszoldszalagok megsért-
hetik a munkadarabot. A csiszoldszalagot ezért id6ben cserélje ki.

Sohanel alja ugy tacsi fara és fémre!

Meghajto vezérszij cseréje (d)

A gép nagy terhelése ill. jelent6s igénybevétele esetén a vezérszij az at-
lagostdl gyorsabban elhasznélddhat.
Ebben az esetben a vezérszijat id6rél idére ellendrizze, esetleg cserélje
ki.
- A csatlakozot htizza ki a konnektorbdl.
- Csavarja ki a csavart (16) és vegye le a boritast (8).
- Az elhasznalddott vezérszijat vagja el és tavolitsa el csipéfogo vagy
kés segitségével.
- Az j vezérszij felhelyezése el6tt alaposan tavolitsa el a szennyezd-
dést a vezérszij fogaskerekérdl (14) és a meghajto kerékrdl (15).
- Az Uj vezérszijat tegye ra a meghajto kerékre (15) és forgatas mellett
nyomja ra a vezérszij kerekére (14).
- Tegye vissza a boritast és régzitse a csavarral.

A gépet ne csatlakoztassa ahalézathoz felhelyezett boritas (8)
nélkil!

Tartozékok hasznalata (e)

Az allvannyal (18) és aparhuzamos itkozével (17) egyitt, amelyek
tartozékként beszerezhetdk, a szalagcsiszolo rogzitett helyzetben is
hasznalhato.

Igy biztonsdgosan és kényelmesen lehet megmunkalni pl. profilokat,
listédkat és mas apré munkadarabokat.

Karbantartas
O Akabel cseréjét csak olyan elektronikus szakmUhelyben szabad el-
végezni, amely engedéllyel rendelkezik az ilyen munkék végzésére.
O Ajo és biztonsagos munkavégzés érdekében tartsa tisztan a gépet
és a munkakornyezetet.
O A maximélis elszivasi teljesitmény elérése érdekében rendszeresen
tisztitsa ki a gép elszivé csatornait.
O A motorhaz szell6zényilasai nem témddhetnek el.
Kb. 100 lizeméra utdn a kdvetkezé munkékat kell elvégezni:
Kefék hossztsaganak ellenérzését. 5 mm-nél révidebb keféket ujra kell
felcserélni.
A kendzsir cseréje a kapcsolomi szekrénybe és csapagyakon.
A védelmi osztaly megtartasa végett a gépet ellendrizni kell biz-
tonsag szempontjabol.
Ezeket a munkakat csak elektor szakmiihelyben végezhetdk, me-
lynek ilyen munkara jogositasa van.

A becsomagolt gép olyan f(ités nélkiili széraz raktarban tarolhatd, ahol
a hémérséklet nem siillyed -5°C ald.

A becsomagolatlan gépet csak olyan szdraz raktarban tarolja, ahol a h6-
mérséklet nem siillyed +5°C alé és amely nincs kitéve hirtelen hémér-
sékletvaltozasoknak.

Ujrahasznositas

Az elektromos szerszamokat, azok tartozékait és csomagolasét a kor-
nyezetkimél6 Ujrahasznositasra kell dtadni.

Csak az EU tagall
Az elektromos szerszamokat ne dobja a héztartasi hulladékba!

A 2002/96/EK eurdpai rendelet szerint, mely az elektromos és elekt-
ronikus berendezések hulladékairdl, valamint annak nemzeti jogsza-
bélyokba val¢ atiiltetésérdl szél, a nem hasznosithaté elektromos be-
rendezéseket szét kell szedni és ssze kell gy(jteni a kornyezetkimélé
Ujrahasznositas céljabol.

‘

ira vonatl
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Gépeink esetében az adott orszag jogszabalyainak megfelel6, azonban
legkevesebb 12 hénapos garanciat nyujtunk az anyaghibakra vagy
gyartasi hibakra. Az Eurépai Unid tagéllamaiban a garancialis id6 a ki-
fejezetten maganjelleg(i hasznalat esetében (szamlaval vagy szallitdle-
véllel bizonyitva) 24 honap.

A garancia nem vonatkozik a természetes elhasznalddasbal, talterhelés-
bdl, helytelen hasznalatbdl eredé hibékra, ill. a felhasznalo altal okozott
vagy a hasznélati Utmutatotdl eltéré hasznalatbol eredé karokra, vagy
olyan kérokra, amelyek a vésarlaskor ismertek voltak.

Reklamacié csak akkor ismerhet6 el, ha a gép osszeszerelt allapotban
kerdl vissza a forgalmazohoz vagy a NAREX markaszerviz kézponthoz.
Jol 6rizze meg a hasznalati utasitast, axbiztonsagi utasitasokat, a pot-
alkatrészek jegyzékét és a vasarlast igazolé dokumentumot. Egyébként
mindig a gyartd adott aktualis garancialis feltételei érvényesek.

Zajszint és vibracio tajékoztato
EN 60745 szabvany szerint megmért értékek.
Akusztikai nyomas szintje LpA =89dB (A).
Akusztikai teljesitmény szintje L,=102 dB (A).
Mérési pontatlansag K =3 dB (A).
Viseljen fiilvédé eszkozoket!
A kezekre és karokra hat6 vibrécio jellemzéen kisebb, mint = 2,5 m.s
Meérési pontatlansag K=1,5 m.s%

Megfeleldsségi nyilatkozat
Kijelentjiik, hogy ez a berendezés megfelel a kdvetkezd szabvanyoknak
és iranyelveknek.
Biztonsag:
EN 60745-1; EN 60745-2-4
2006/42/EK irdnyelv
Elektromagneses kompatibilitas:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
2004/108/EC iranyelv

ce™ @k%

Narex s.r.0.

Chelcického 1932 Antonin Pomeis|

47001 Ceska Lipa Ugyvezetd
2009.12.29.

Valtoztatasok joga fenntartva

33



34



35



Narex s.r.o.
Chelcického 1932
CZ-47001 Ceska Lipa

ZARUCNI LIST

Vyrobni ¢islo

Datum vyroby

Kontroloval

Dne

Razitko a podpis

Prodano
spotiebiteli

ZARUCNI OPRAVY

Datum

Razitko a podpis

Prevzeti

Predani

www.narex.cz

00622616 F



